
AKCE - kotelna 
s kotlem BIOSMART 
s dotací až 60.000 Kč
Kotel Biosmart na kusové dřevo 
a štěpku - 14/22 kW + akumulační 
nádrž accuHeat s vrstvením teplé 
vody + základní příslušenství kotelny
Biosmart - je to jen obyčejný kotel. 
Ale má všechno, co jste kdy chtěli.

DOTACE na kotelnu  -43 000 Kč -52 000 Kč  -60 000 Kč 
 Biosmart 14 kW  Biosmart 22 kW  Biosmart 22 kW
 s AKU 850 litrů  s AKU 1500 litrů  s AKU 2x850 litrů

Kotel Guntamatic Biosmart dle specifikace  131 367 Kč  134 805 Kč  134 805 Kč
Dochlazovací ventil ke kotli  1 500 Kč  1 500 Kč  1 500 Kč
Expanzní nádrž + příslušenství 100-140 litrů  4 147 Kč  6 350 Kč  6 350 Kč
Ochrana zpátečky + pojistný úsek  11 022 Kč  11 022 Kč  11 022 Kč
Regulátor komínového tahu ESREKO  1 720 Kč  1 720 Kč  1 720 Kč
Akumulační nádrž s izolací 23 798 Kč  34 925 Kč  47 596 Kč
Zaškolení obsluhy  7 438 Kč  7 438 Kč  7 438 Kč

Celkem bez DPH  180 922 Kč  197 760 Kč  210 431 Kč
s DPH 15%  208 141 Kč  227 424 Kč  241 996 Kč

Úspora v rámci AKCE:  43 000 Kč  52 000 Kč  60 000 Kč

Cena bez DPH 15% po odpočtu DOTACE 143 601 Kč 152 543 Kč  158 257 Kč
Cena s DPH 15% po odpočtu DOTACE 165 141 Kč 175 424 Kč  181 996 Kč

Rozpis dotovaných 
položek 

Typ kotle a velikost 
AKU nádrže

Pobočka Slovensko:

ESEL SLOVAKIA, s.r.o.    
Staničná 12    
900 51 Zohor

Mobil: +421 914 211 201 
Fax.:  +421 265 961 136 
e-mail: info@esel.sk 

Kontaktní adresa:

ESEL TECHNOLOGIES s.r.o.   
Kutnohorská 678
281 63 Kostelec nad Černými lesy

Mobil:    +420 777 283 009
Pevná:   +420 321 770 400  
Fax.:     +420 321 770 470

Zelená linka:  800 100 356

e-mail:  info@guntamatic.cz
web: www.guntamatic.cz
 www.esel.cz

Podmínky přiznání DOTACE:

objednání do 14 dnů od vystavení nabídky
platba 7 dnů od objednání
Realizace od platby 4 týdny a déle

Funkční kotel Guntamatic Biosmart s výše uvedeným příslušenstvím si můžete prohlédnout a vyzkoušet v Salonu kotlů - www.SalonKotlu.cz

Cena za další příslušenství nutné pro funkční provoz kotelny (potrubí, směšovací stanice, kouřovody, regulace a montážní práce) bude stanovena 
po prohlídce vaši kotelny. Pokud některé části z dotované nabídky již máte, rádi Vám připravíme upravenou nabídku s DOTACÍ.

   

AKCE - kotelna 
s kotlem BIOSMART 
s dotací až 60.000 Kč
Kotel Biosmart na kusové dřevo 
a štěpku - 14/22 kW + akumulační 
nádrž accuHeat s vrstvením teplé 
vody + základní příslušenství kotelny
Biosmart - je to jen obyčejný kotel. 
Ale má všechno, co jste kdy chtěli.

DOTACE na kotelnu  -43 000 Kč -52 000 Kč  -60 000 Kč 
 Biosmart 14 kW  Biosmart 22 kW  Biosmart 22 kW
 s AKU 850 litrů  s AKU 1500 litrů  s AKU 2x850 litrů

Kotel Guntamatic Biosmart dle specifikace  131 367 Kč  134 805 Kč  134 805 Kč
Dochlazovací ventil ke kotli  1 500 Kč  1 500 Kč  1 500 Kč
Expanzní nádrž + příslušenství 100-140 litrů  4 147 Kč  6 350 Kč  6 350 Kč
Ochrana zpátečky + pojistný úsek  11 022 Kč  11 022 Kč  11 022 Kč
Regulátor komínového tahu ESREKO  1 720 Kč  1 720 Kč  1 720 Kč
Akumulační nádrž s izolací 23 798 Kč  34 925 Kč  47 596 Kč
Zaškolení obsluhy  7 438 Kč  7 438 Kč  7 438 Kč

Celkem bez DPH  180 922 Kč  197 760 Kč  210 431 Kč
s DPH 15%  208 141 Kč  227 424 Kč  241 996 Kč

Úspora v rámci AKCE:  43 000 Kč  52 000 Kč  60 000 Kč

Cena bez DPH 15% po odpočtu DOTACE 143 601 Kč 152 543 Kč  158 257 Kč
Cena s DPH 15% po odpočtu DOTACE 165 141 Kč 175 424 Kč  181 996 Kč

Rozpis dotovaných 
položek 

Typ kotle a velikost 
AKU nádrže

Pobočka Slovensko:

ESEL SLOVAKIA, s.r.o.    
Staničná 12    
900 51 Zohor

Mobil: +421 914 211 201 
Fax.:  +421 265 961 136 
e-mail: info@esel.sk 

Kontaktní adresa:

ESEL TECHNOLOGIES s.r.o.   
Kutnohorská 678
281 63 Kostelec nad Černými lesy

Mobil:    +420 777 283 009
Pevná:   +420 321 770 400  
Fax.:     +420 321 770 470

Zelená linka:  800 100 356

e-mail:  info@guntamatic.cz
web: www.guntamatic.cz
 www.esel.cz

Podmínky přiznání DOTACE:

objednání do 14 dnů od vystavení nabídky
platba 7 dnů od objednání
Realizace od platby 4 týdny a déle

Funkční kotel Guntamatic Biosmart s výše uvedeným příslušenstvím si můžete prohlédnout a vyzkoušet v Salonu kotlů - www.SalonKotlu.cz

Cena za další příslušenství nutné pro funkční provoz kotelny (potrubí, směšovací stanice, kouřovody, regulace a montážní práce) bude stanovena 
po prohlídce vaši kotelny. Pokud některé části z dotované nabídky již máte, rádi Vám připravíme upravenou nabídku s DOTACÍ.

   

Kotel splňuje 
5. emisní třídu

Kotel splňuje směrnici 
o Ekodesignu

Kotel je zapsán v SVT 
pod čísly 1513, 1514

Kotlíková dotace 
až 107 500 Kč

Rozpis položek Biosmart 14 kW Biosmart 22 kW Biosmart 22 kW
 s AKU 850 litrů s AKU 1500 litrů s AKU 2x850 litrů

Kotel Guntamatic Biosmart s akumulační nádrží dle specifikace 173 990 Kč 182 990 Kč 189 990 Kč
Návštěva místa realizace a vypracování cenové nabídky 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč
Doprava kotle od výrobce 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč
Dochlazovací smyčka ke kotli aktivní nad 95°C (povinné příslušenství) 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč
Expanzní nádrž o velkosti 100-140 litrů + povinné příslušenství k nádrži 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč
Ochrana zpětné vody pomocí čerpadla Wilo a termo ventilu na 55° C 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč
Pojistný úsek (poj.ventil, odvzdušnění, manometr, přepad z PV) 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč
Akumulační nádrž s izolací a s plastovou povrchovou úpravou - M 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč
Management řízení nabíjení AKU nádrže (nádrží) 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč 
Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč
Revize - technická kontrola kotle, platnost 24 měsíců 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč
Pomoc s vyřízením Kotlíkové dotace** 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč
 
Celkem bez DPH 173 990 Kč 182 990 Kč 189 990 Kč
Celkem s DPH 15% po odečtení akce 200 089 Kč 210 439 Kč 218 489 Kč
   
Kotlíková dotace (2.vlna pro roky 2017 a 2018) min. -100 000 Kč  min. -100 000 Kč min. -100 000 Kč
   
Váš doplatek s DPH 15% po odečtení Kotlíkové dotace 100 089 Kč 110 439 Kč 118 489 Kč

Příplatková výbava (uvedené ceny jsou s DPH 15%)   
Ekvitermní regulace pro 2 topné okruhy a 1 bojlerový  8 710 Kč  
Zapalování pro kotel Biosmart pomocí horkovzdušná pistole  10 341 Kč  
Pokojová jednotka Guntamatic RFF 25 -  analogová  3 036 Kč  
Pokojová jednotka Guntamatic RS 200 -  digitální, dotyková  14 358 Kč  
Regulátor komínového tahu ESREKO II Ex.  1 996 Kč  
Bojler Gasokol Hydrosmalt 300 l  28 589 Kč  

Celkem cena pro vás s příslušenstvím Kč Kč Kč

AKCE
Kotelna s kotlem Guntamatic 
Biosmart 14 nebo Biosmart 22

na kotelnu Guntamatic 
+ vyřízení dotace ZDARMA

* Cena za další příslušenství nutné pro funkční provoz kotelny (např. 
potrubí, fitinky, kouřovody) vám bude sdělena po prohlídce vaši kotelny 
naším technikem. Prohlídka kotelny je ZDARMA a je možné si ji objednat 
na tel. č. 777 283 009 nebo emailu info@estech.cz.

Pozn. V případě, že SFŽP zamítne vaší žádost o dotaci a vy nebudete chtít realizovat výměnu kotle bez ní, bude Vám záloha na realizaci kotelny vrácena. 
Ponížená bude jen o náklady spojené s vyřízením žádosti o dotaci = max. 1 990,- Kč.

** Na Vaší žádost zajistíme po zaplacení zálohy 70% na realizaci kotelny, 
ve spolupráci s Vámi vyřízení veškeré dokumentace potřebné pro podání 
žádosti o dotaci v programu Kotlíkové dotace.

Zplyňovací Kotel Biosmart na kusové 
dřevo, brikety, štěpku a hobiny - 14/22kW 
+ akumulační nádrž accuHeat s vrstvením 
teplé vody + základní příslušenství kotelny

Biosmart - je to jen obyčejný kotel.
Ale má všechno, co jste kdy chtěli.

Kotel Guntamatic BIOSMART

AKCE - kotelna 
s kotlem BIOSMART 
s dotací až 193.500 Kč
Kotel Biosmart na kusové dřevo 
a štěpku - 14/22 kW + akumulační 
nádrž accuHeat s vrstvením teplé 
vody + základní příslušenství kotelny

Biosmart - je to jen obyčejný kotel. 
Ale má všechno, co jste kdy chtěli.

Kotlíková dotace až  -127 500 Kč -127 500 Kč  -127 500 Kč 

Dotace na kotelnu od výrobců  -50 000 Kč -58 000 Kč  -66 000 Kč

 Biosmart 14 kW  Biosmart 22 kW  Biosmart 22 kW
 s AKU 850 litrů  s AKU 1500 litrů  s AKU 2x850 litrů

Kotel Guntamatic Biosmart dle specifikace  145 530 Kč  145 530 Kč  145 530 Kč
Dochlazovací ventil ke kotli  1 500 Kč  1 500 Kč  1 500 Kč
Expanzní nádrž + příslušenství 100-140 litrů  4 166 Kč  6 498 Kč  6 498 Kč
Ochrana zpátečky + pojistný úsek  14 922 Kč  14 922 Kč  14 922 Kč
Regulátor komínového tahu ESREKO  1 742 Kč  1 742 Kč  1 742 Kč
Akumulační nádrž s izolací 27 830 Kč  41 084 Kč  55 660 Kč
Zaškolení obsluhy  7 439 Kč  7 439 Kč  7 439 Kč

Celkem bez DPH  203 129 Kč  218 715 Kč  233 291 Kč
s DPH 15%  233 598 Kč  251 522 Kč  268 285 Kč

Úspora v rámci obou dotací:  177 500 Kč  185 500 Kč  193 500 Kč

Rozpis dotovaných 
položek 

Typ kotle a velikost 
AKU nádrže

Pobočka Slovensko:

ESEL SLOVAKIA, s.r.o.    
Staničná 12    
900 51 Zohor

Mobil: +421 914 211 201 
e-mail: info@esel.sk 
                            

Kontaktní adresa:

ESEL TECHNOLOGIES s.r.o.   
Kutnohorská 678
281 63 Kostelec nad Černými lesy

Mobil:    +420 777 283 009
Mobil:   +420 777 283 003  
Servis.:  +420 777 283 108

e-mail:  info@guntamatic.cz
web: www.guntamatic.cz
 www.esel.cz
 

Podmínky přiznání DOTACE:

objednání do 14 dnů od vystavení nabídky
platba 7 dnů od objednání
Realizace od platby 4 týdny a déle

Funkční kotel Guntamatic Biosmart s výše uvedeným příslušenstvím si můžete prohlédnout a vyzkoušet v Salonu kotlů - www.SalonKotlu.cz

Cena za další příslušenství nutné pro funkční provoz kotelny (potrubí, směšovací stanice, kouřovody, regulace a montážní práce) bude stanovena 
po prohlídce vaši kotelny. Pokud některé části z dotované nabídky již máte, rádi Vám připravíme upravenou nabídku s DOTACÍ.

* * *

Standardní prodejní cena položek níže uvedených s DPH 21 % 278 313 Kč 297 883 Kč 317 915 Kč

Vaše úspora díky akci 78 225 Kč 87 445 Kč 99 427 Kč

BIOSMART 



AKCE - kotelna 
s kotlem BIOSMART 
s dotací až 60.000 Kč
Kotel Biosmart na kusové dřevo 
a štěpku - 14/22 kW + akumulační 
nádrž accuHeat s vrstvením teplé 
vody + základní příslušenství kotelny
Biosmart - je to jen obyčejný kotel. 
Ale má všechno, co jste kdy chtěli.

DOTACE na kotelnu  -43 000 Kč -52 000 Kč  -60 000 Kč 
 Biosmart 14 kW  Biosmart 22 kW  Biosmart 22 kW
 s AKU 850 litrů  s AKU 1500 litrů  s AKU 2x850 litrů

Kotel Guntamatic Biosmart dle specifikace  131 367 Kč  134 805 Kč  134 805 Kč
Dochlazovací ventil ke kotli  1 500 Kč  1 500 Kč  1 500 Kč
Expanzní nádrž + příslušenství 100-140 litrů  4 147 Kč  6 350 Kč  6 350 Kč
Ochrana zpátečky + pojistný úsek  11 022 Kč  11 022 Kč  11 022 Kč
Regulátor komínového tahu ESREKO  1 720 Kč  1 720 Kč  1 720 Kč
Akumulační nádrž s izolací 23 798 Kč  34 925 Kč  47 596 Kč
Zaškolení obsluhy  7 438 Kč  7 438 Kč  7 438 Kč

Celkem bez DPH  180 922 Kč  197 760 Kč  210 431 Kč
s DPH 15%  208 141 Kč  227 424 Kč  241 996 Kč

Úspora v rámci AKCE:  43 000 Kč  52 000 Kč  60 000 Kč

Cena bez DPH 15% po odpočtu DOTACE 143 601 Kč 152 543 Kč  158 257 Kč
Cena s DPH 15% po odpočtu DOTACE 165 141 Kč 175 424 Kč  181 996 Kč

Rozpis dotovaných 
položek 

Typ kotle a velikost 
AKU nádrže

Pobočka Slovensko:

ESEL SLOVAKIA, s.r.o.    
Staničná 12    
900 51 Zohor

Mobil: +421 914 211 201 
Fax.:  +421 265 961 136 
e-mail: info@esel.sk 

Kontaktní adresa:

ESEL TECHNOLOGIES s.r.o.   
Kutnohorská 678
281 63 Kostelec nad Černými lesy

Mobil:    +420 777 283 009
Pevná:   +420 321 770 400  
Fax.:     +420 321 770 470

Zelená linka:  800 100 356

e-mail:  info@guntamatic.cz
web: www.guntamatic.cz
 www.esel.cz

Podmínky přiznání DOTACE:

objednání do 14 dnů od vystavení nabídky
platba 7 dnů od objednání
Realizace od platby 4 týdny a déle

Funkční kotel Guntamatic Biosmart s výše uvedeným příslušenstvím si můžete prohlédnout a vyzkoušet v Salonu kotlů - www.SalonKotlu.cz

Cena za další příslušenství nutné pro funkční provoz kotelny (potrubí, směšovací stanice, kouřovody, regulace a montážní práce) bude stanovena 
po prohlídce vaši kotelny. Pokud některé části z dotované nabídky již máte, rádi Vám připravíme upravenou nabídku s DOTACÍ.

   

BIOSMART 

AKCE - kotelna 
s kotlem BIOSMART 
s dotací až 60.000 Kč
Kotel Biosmart na kusové dřevo 
a štěpku - 14/22 kW + akumulační 
nádrž accuHeat s vrstvením teplé 
vody + základní příslušenství kotelny
Biosmart - je to jen obyčejný kotel. 
Ale má všechno, co jste kdy chtěli.

DOTACE na kotelnu  -43 000 Kč -52 000 Kč  -60 000 Kč 
 Biosmart 14 kW  Biosmart 22 kW  Biosmart 22 kW
 s AKU 850 litrů  s AKU 1500 litrů  s AKU 2x850 litrů

Kotel Guntamatic Biosmart dle specifikace  131 367 Kč  134 805 Kč  134 805 Kč
Dochlazovací ventil ke kotli  1 500 Kč  1 500 Kč  1 500 Kč
Expanzní nádrž + příslušenství 100-140 litrů  4 147 Kč  6 350 Kč  6 350 Kč
Ochrana zpátečky + pojistný úsek  11 022 Kč  11 022 Kč  11 022 Kč
Regulátor komínového tahu ESREKO  1 720 Kč  1 720 Kč  1 720 Kč
Akumulační nádrž s izolací 23 798 Kč  34 925 Kč  47 596 Kč
Zaškolení obsluhy  7 438 Kč  7 438 Kč  7 438 Kč

Celkem bez DPH  180 922 Kč  197 760 Kč  210 431 Kč
s DPH 15%  208 141 Kč  227 424 Kč  241 996 Kč

Úspora v rámci AKCE:  43 000 Kč  52 000 Kč  60 000 Kč

Cena bez DPH 15% po odpočtu DOTACE 143 601 Kč 152 543 Kč  158 257 Kč
Cena s DPH 15% po odpočtu DOTACE 165 141 Kč 175 424 Kč  181 996 Kč

Rozpis dotovaných 
položek 

Typ kotle a velikost 
AKU nádrže

Pobočka Slovensko:

ESEL SLOVAKIA, s.r.o.    
Staničná 12    
900 51 Zohor

Mobil: +421 914 211 201 
Fax.:  +421 265 961 136 
e-mail: info@esel.sk 

Kontaktní adresa:

ESEL TECHNOLOGIES s.r.o.   
Kutnohorská 678
281 63 Kostelec nad Černými lesy

Mobil:    +420 777 283 009
Pevná:   +420 321 770 400  
Fax.:     +420 321 770 470

Zelená linka:  800 100 356

e-mail:  info@guntamatic.cz
web: www.guntamatic.cz
 www.esel.cz

Podmínky přiznání DOTACE:

objednání do 14 dnů od vystavení nabídky
platba 7 dnů od objednání
Realizace od platby 4 týdny a déle

Funkční kotel Guntamatic Biosmart s výše uvedeným příslušenstvím si můžete prohlédnout a vyzkoušet v Salonu kotlů - www.SalonKotlu.cz

Cena za další příslušenství nutné pro funkční provoz kotelny (potrubí, směšovací stanice, kouřovody, regulace a montážní práce) bude stanovena 
po prohlídce vaši kotelny. Pokud některé části z dotované nabídky již máte, rádi Vám připravíme upravenou nabídku s DOTACÍ.

   

BIOSTAR

Vyzkoušená kvalita

robustní konstrukce
dlouhá životnost
min. 20 let záruky na dodání náhradních dílů
optimálně dimenzované komponenty
maximální bezpečnost proti přetopení
nejvyšší provozní bezpečnost

Promyšlený koncept

přehledné menu
jednoduché uvedení do provozu
praktické přídavné funkce
stavebnicové provedení
provedení schopné aktualizací
mnoho shodných dílů s ostatními kotli 

Vlastnosti

Flexibilní možnosti použití 

pasuje do každého domu
nahradí každé palivo
mnohostranně kompatibilní 
flexibilní skladování pelet
alternativa k tepelnému čerpadlu, plynovému kotli, LTO

Dlouhodobý topný koncept

topný výkon podle potřeby
řízení pomocí sondy lambda
není potřeba akumulační nádrž
protiproudý výměník tepla
nízké provozní náklady
rozmanitá podpora

Nejvyšší topný komfort

plně automatické zařízení
inteligentní koncept ovládání
automatické přizpůsobení kvalitě pelet
praktické funkce
automatické čištění

Pobočka Slovensko:

ESEL SLOVAKIA, s.r.o.  
Staničná 12    
900 51 Zohor

Mobil:   +421 914 211 201

Zasílací a kontaktní adresa:

ESEL TECHNOLOGIES s.r.o.   
Kutnohorská 678
281 63 Kostelec nad Černými lesy

Mobil:    +420 777 283 009 
Mobil:   +420 777 203 003  
Servis:    +420 777  283 108

Zajišťujeme prodej, montáž a servis

e-mail:     info@estech.cz 
web:   www.licotherm.cz

Technické údaje
TYP BIOSTAR 12 BIOSTAR 15 BIOSTAR 23 

Nejvyšší výkon 12 15 23 kW

Nejnižší výkon 3,3 3,5 6,9 kW

Hmotnost kotle 268 270 275 kg

Účinnost spalování -94,7 -94,8 -94,7 %

CO jmenovité zatížení 0,046 0,031 0,029 g/MJ

Teplota kotle 38 - 80 38 - 80 38 - 80 °C

Minimální průtok kotle 600 600 600 l/h

Potřebný komínový tah 10 10 15 Pa

Plně automatické čištění ano ano ano 

Přísun pelet:
Flexibilní přísun pelet až z 20 metrů pomocí sací turbíny a 
šnekového dopravníku paliva (délka šnekového dopravníku 1m 
až 5m) ve skladovacím prostoru = žádná starost o doplňování 
paliva do kotle po dobu celé topné sezóny

Flexibilní přísun pelet až z 20 metrů pomocí sací turbíny a volně 
stojícího textilního sila a dávkovacího šnekového dopravníku = 
žádná starost o doplňování paliva do kotle po dobu celé topné 
sezóny

DisplaySklad pelet

Zajišťujeme prodej, montáž a servis.

    web:   www.esbeko.cz

Als einer der Qualitätsführer achten wir auf die optimale Verarbeitung jedes 
einzelnen Kessels. Sollten dennoch einmal Schwierigkeiten auftreten, fi nden 
wir kulante, schnelle und kundenfreundliche Lösungen. Dank unseres eng-
maschigen und kompetenten Servicenetzes bieten wir höchste Kundendienst-
verfügbarkeit.

GARANTIEN 
UND SERVICE

SERVICE-NUMMER
+43 (0) 7276 2441-0
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UND ANFORDERUNGEN  
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SPARSAM, UNABHÄNGIG, SICHER

BIOSMART ALS ERGÄNZUNG VON ÖL-/GAS- ODER PELLETHEIZUNG:
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Abstrahlverluste des vorhandenen Ölkessels sind auch im Holzbetrieb zu berücksichtigen.Základní schéma zapojení Biosmart 14 s 1x AKU 850 litrů nebo Biosmart 22 
s 1x AKU 1500 litrů bez zobrazení zapojení topných okruhů.

Základní schéma zapojení Biosmart 22 s 2x AKU 850 litrů bez zobrazení 
zapojení topných okruhů

Rozměry kotle Biosmart 14 a 22 (oba kotle mají stejné vnější rozměry)
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Izolace
 

 
 
špatná

Topné 
zatížení 

 

(cca.)

Doporučený 
model

 

140 m2 O 14 kW BIOSMART 14

210 m2 O 14 kW BIOSMART 14

210 m2 O 22 kW BIOSMART 22

330 m2 O 22 kW BIOSMART 22

Model Účinná výška 
komína

Doporučený 
průměr

BIOSMART 14
nad 6 m  
pod 6 m

140 mm
160 mm

BIOSMART 22
nad 6 m  
pod 6 m

160 mm
180 mm

Model Velikost prostoru 
(min.)

 Výška prostoru 
(min.)

BIOSMART  
14 + 22

š 132 x d 170 cm 160 cm

625

13
0014

60

860

1015

min.
300

AKUMULAČNÍ NÁDRŽ

Z důvodu maximálního komfortu a životnosti zařízení dopo-
ručujeme instalaci dostatečně dimenzované akumulační 
nádrže o objemu nejméně 1400 litrů. Prosíme respektujte 
přitom případné předpisy pro minimální objem akumulační 
nádrže.

NÁVRH

Doporučená velikost kotle BIOSMART vyplývá z detailně 
vypočteného topného zatížení násobeného faktorem 
1,2. Pokud je zvolen kotel podstatně větší, například pro 
méně časté přikládání, je nutné dbát na obzvlášť 
velkou akumulační nádrž (min. energetický obsah 1,5 
přiložení paliva). 

POŽADAVKY NA KOTELNU

Při instalaci kotle respektovat národní protipožární 
požadavky, které představují minimální požadavky. 

POŽADAVKY NA KOMÍN

Kotel naplánovat co nejblíže ke komínu, aby nebyl 
dlouhý kouřovod. Kotel musí být přístupný zleva nebo 
zprava. Prostor pro odklopení dvířek palivového prosto-
ru a popelníku musí zůstat volný. Pro hospodárný a 
bezporuchový provoz kotle BIOSMART musí být komín 
přizpůsoben výkonu kotle. Doporučujeme nechat 
komín spočítat odborníkem. V tabulce najdete orien-
tační hodnoty pro plánování průměru komína. Použijte 
prosím komín zateplený resp. odolný vůči vlhkosti. Firma 
Guntamatic nepřebírá záruku za ocelové komíny.

DALŠÍ POŽADAVKY

Montáž regulátoru komínového tahu a explozivní klapky je 
nutná. Teplota zpětné vody kotle musí činit nejméně 55°C 
a musí být zajištěna skupinou pro podporu teploty zpětné 
vody.

Rozměry akumulačních nádrží 850 a 1500

accuHeat M accuHeat C

accuHeat M: ohne Solarregister

accuHeat C:  1 Solarregister

Technische Daten accuHeat:

Speichertype: 850 M/C 1000 M/C 1500 M/C

Höhe: 1950 mm 2160 mm 2180 mm

Kippmaß: 2000 mm 2220 mm 2250 mm

Durchmesser ohne 

Isolierung:
790 mm 790 mm 960 mm

Stärke Isolierung: 110 mm 110 mm 110 mm

Leergewicht (C): 180 kg 200 kg 270 kg

Register unten: 2,5 m² 3,0 m² 3,5 m²

Warmhalteverluste: 135 147 183

9 - 12 m² 12 - 16 m² 16 - 20 m²

Základní parametry 850 M/C 1500 M/C

Výška 1950 mm 2180 mm
Klopná délka 2000 mm 2250 mm
Průměr bez izolace 790 mm 960 mm
Tloušťka izolace 110 mm 110 mm
Váha 180 kg 270 kg
Plocha dolního registru 2,5 m² 3,5 m²
(jen verze C)

Doporučená plocha kolektorů 9 - 12 m² 16 - 20 m²

accuHeat M accuHeat C

accuHeat M: ohne Solarregister

accuHeat C:  1 Solarregister

Technische Daten accuHeat:

Speichertype: 850 M/C 1000 M/C 1500 M/C

Höhe: 1950 mm 2160 mm 2180 mm

Kippmaß: 2000 mm 2220 mm 2250 mm

Durchmesser ohne 

Isolierung:
790 mm 790 mm 960 mm

Stärke Isolierung: 110 mm 110 mm 110 mm

Leergewicht (C): 180 kg 200 kg 270 kg

Register unten: 2,5 m² 3,0 m² 3,5 m²

Warmhalteverluste: 135 147 183

9 - 12 m² 12 - 16 m² 16 - 20 m²

verze M            verze C

BIOSMART
kotel na zplyňování dřeva 33cm a štěpky o výkonu 14 a 22 kW


