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1. ĐVOD 

 
Tento n§vod k obsluze je urļen uģivatelŢm a servisn²m technikŢm kotlŢ BENEKOV, kter® jsou 
vybaven® Ś²dic² jednotkou Climatix Premium od spoleļnosti SIEMENS. V n§vodu jsou pops§ny veġker® 
z§leģitosti ovlivŔuj²c² z§kladn² funkce kotle a topn®ho syst®mu.  Je zapotŚeb² se s nimi dŢkladnŊ sezn§mit 
jeġtŊ pŚed uveden²m kotlŢ do provozu. Jelikoģ tento n§vod je doplnŊn²m dokumentace ke kotli, je nutn® ï 
kromŊ pokynŢ nach§zej²c²ch se v tomto n§vodu ï se Ś²dit i n§vodem k obsluze a instalaci kotle. 
Ġpatn® nastaven² parametrŢ mŢģe m²t za n§sledek nespr§vnĨ chod kotle a vznik nebezpeļnĨch situac². PŚi 
uv§dŊn² kotle do provozu je povinnost² servisn²ho technika se ujistit, ģe kotel s Ś²d²c² jednotkou spr§vnŊ 
pracuje s nastavenĨmi hodnotami. 
 
DšLEĢIT£ UPOZORNŉNĉ: ř²d²c² jednotka Climatix Premium je ekvitermn²m regul§torem, takģe pro jeho 

pln® vyuģit² je nutn® pŚipojen² venkovn²ho ļidla B9. 
V pŚ²padŊ, ģe venkovn² ļidlo B9 u vyt§pŊn®ho objektu z jak®hokoliv dŢvodu 
nelze pouģ²t, nebude vyuģ²v§na ekvitermn² regulace topnĨch okruhŢ. Je nutno 
v konfiguraci (viz kap. 7.1.) neaktivovat topn® okruhy, ale kotel provozovat 
pouze s nastaven²m Extern² vstup ï ANO. 

 
Za ġkody vznikl® nedodrģov§n²m tohoto n§vodu vĨrobce nenese ģ§dnou zodpovŊdnost! 
 
 

1.1. NĆZVOSLOVĉ A ZKRATKY 

 
Pro ¼ļely tohoto n§vodu k obsluze Ś²d²c² jednotky Climatix Premium plat² n§sleduj²c² n§zvoslov² a zkratky: 
 
Zdroj  SamostatnĨ kotel 
 
SpotŚebiļ TopnĨ okruh 1 (d§le jen ĂTO1ñ) 
 TopnĨ okruh 2 (d§le jen ĂTO2ñ) 
 OhŚev tepl® vody (d§le jen ĂohŚev TVñ) 
 Extern² vstup 
 
 

2. POPIS TLAĻĉTEK OVLĆDACĉHO PANELU 

 

 
 

 

 
Tlaļ²tko 

 

 
Popis 

 

A Toto tlaļ²tko se pouģ²v§ k rychl®mu n§vratu do z§kladn²ho zobrazen² displeje 

B Toto tlaļ²tko ALARM se pouģ²v§ k zobrazen² alarmŢ, vļetnŊ historie chyb. 

C Toto tlaļ²tko se pouģ²v§ k n§vratu do nadŚazen®ho menu (ESC). 

D 
Toto tlaļ²tko se pouģ²v§ pro pŚesun kurzoru o Ś§dek vĨġe nebo pro zvolen² 
vyġġ² hodnoty pŚi nastavov§n² parametrŢ kotle. PŚidrģen²m tlaļ²tka na delġ² 

A 

B 

C 

D 

E 

F 
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dobu zmŊna nastavovanĨch hodnot se zrychl². 

E 
Toto tlaļ²tko se pouģ²v§ pro pŚesun kurzoru o Ś§dek n²ģe nebo pro zvolen² 
niģġ² hodnoty pŚi nastavov§n² parametrŢ kotle. PŚidrģen²m tlaļ²tka na delġ² 
dobu zmŊna nastavovanĨch hodnot se zrychl². 

F 
Toto tlaļ²tko se pouģ²v§ pro potvrzen² ¼pravy dan®ho Ś§dku, popŚ. potvrzen² 
zmŊnŊn® hodnoty (ENTER). 

 
 

3. STRUKTURA JEDNOTLIVħCH MENš 

 
V t®to kapitole jsou pomoc² stromov® struktury zobrazeny texty z§kladn²ho displeje, uģivatelsk®ho menu a 
servisn²ho menu. 
 
DšLEĢIT£ UPOZORNŉNĉ: NŊkter® Ś§dky se zobrazuj² aģ po zad§n² servisn²ho, resp. vĨrobn²ho hesla. 

Rozsah zobrazen² na displeji je taky z§vislĨ na zvolen® vybavenosti kotle 
a topn®ho syst®mu (viz kap. 7.1. Konfigurace), kterou definuje servisn² 
technik pŚed prvn²m uveden²m kotle do provozu. 

 
Symbol Ʒ na prav®m okraji dan®ho Ś§dku umoģŔuje okamģitĨ vstup do pŚ²sluġn®ho podmenu zmaļknut²m 
tlaļ²tka F (ENTER). 
 
 

3.1. ZĆKLADNĉ ZOBRAZENĉ DISPLEJE  

 
Z§kladn² zobrazen² displeje Ś²d²c² jednotky Climatix Premium je v Ś§dc²ch strukturov§no n§sledovnŊ: 

ü Climatix Premium 
ü Datum, Re§lnĨ ļas 
ü Reģim kotle (Vypnuto / Zapnuto) 
ü Stav kotle (Odstaven / Provoz / Đtlum od teploty / Extern² ¼tlum / Extern² vypnut² / PlnŊn² / 
Zapalov§n² / VyprazdŔov§n² / Kalibrace) 

ü Aktu§ln² vĨkon (po rozkliknut² tlaļ²tkem F je moģno nastavovat vĨkon ventil§toru): 

¶ Nastaven² ventil§toru  
- 30% DŚevn² pelety 
- 100% DŚevn² pelety 
- 30% HnŊd® uhl² 
- 100% HnŊd® uhl² 
- 30% Jin® palivo 
- 100% Jin® palivo 

ü D§vkov§n² paliva (po rozkliknut² tlaļ²tkem F je moģno nastavovat ļas chodu podavaļe): 

¶ Ļas pod§v§n² 

¶ Ļas prodlevy 
- 100% DŚevn² pelety 
- 30% DŚevn² pelety 
- 100% HnŊd® uhl² 
- 30% HnŊd® uhl² 
- 100% Jin® palivo 
- 30% Jin® palivo 

ü B9 Venkovn² teplota 
Po zad§n² servisn²ho hesla (viz kap. 5.20.) je moģno nastavit: 

¶ Ļasov§ konstanta budovy 

¶ Ļasov§ konstanta L£TO/ZIMA 

¶ Simulace venkovn² teploty 

¶ Aktu§ln² stav modelu budovy 
- Upraven§ venkovn² teplota 
- Tlumen§ venkovn² teplota 

ü B2 Teplota kotle (po rozkliknut² tlaļ²tkem F je moģno sledovat ļi nastavovat): 

¶ Aktu§ln² ģ§dan§ teplota 

¶ Minim§ln² teplota kotle 
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¶ Maxim§ln² teplota kotle 

¶ Hystereze zapnut² kotle 

¶ Hystereze vypnut² kotle 

¶ Odtah tepla 

¶ Extern² vstup 
ü B7 Teplota zp§teļky (po rozkliknut² tlaļ²tkem F je moģno nastavovat): 

¶ Ģ§dan§ teplota zp§teļky 

¶ B7 Teplota zp§teļky 

¶ Ventil zp§teļky 
Po zad§n² servisn²ho hesla (viz kap. 5.20.) pŚi urļit® konfiguraci je moģno nastavit: 

¶ Kompenzace zp§teļky 
ü B8 Teplota spalin 
ü O2 Koncentrace              

¶ Ģ§dan§ O2 minim§ln² vĨkon 

¶ Ģ§dan§ O2 maxim§ln² vĨkon 

¶ Vlivnost O2 

¶ Stav ļidla O2 
Po zad§n² servisn²ho hesla (viz kap. 5.20.) je moģno nastavit: 

- Kalibrace O2 
- Stav kalibrace 
- OhŚev ļidla O2 
- Doba ohŚevu ļidla O2 

Po zad§n² vĨrobn²ho hesla (viz kap. 5.20.) je moģno nastavit: 
- Vymaz§n² hl§ġen² 
- Nap§jen² senzoru (0,0V) 
- Uloģen² nap§jen² 
- PCB teplota 
- O2 provozn² hodiny 

ü B1 N§bŊh TO1 
ü A6 Prostor TO1 (po rozkliknut² tlaļ²tkem F je moģno nastavovat): 

¶ Protimrazov§ ochrana TO1 

¶ Đtlum TO1 

¶ Komfort TO1 

¶ Vliv prostoru 

¶ Diference prostoru 

¶ Hysterese 

¶ RychlĨ ¼tlum 

¶ RychlĨ z§top 

¶ ProstorovĨ pŚ²stroj 
ü B12 N§bŊh TO2 
ü A7 Prostor TO2 (po rozkliknut² tlaļ²tkem F je moģno nastavovat): 

¶ Protimrazov§ ochrana TO2 

¶ Đtlum TO2 

¶ Komfort TO2 

¶ Vliv prostoru 

¶ Diference prostoru 

¶ Hysterese 

¶ RychlĨ ¼tlum 

¶ RychlĨ z§top 

¶ ProstorovĨ pŚ²stroj 
ü B3 Tepl§ voda (po rozkliknut² tlaļ²tkem F je moģno nastavovat): 

¶ Regulace TV 

¶ ĻasovĨ program TV 
- Volba reģimu (ĻasovĨ program, Komfort, Đtlum) 
- PondŊl², ĐterĨ, StŚeda, Ļtvrtek, P§tek, Sobota, NedŊle 

¶ Komfort TV 

¶ Đtlum TV 
Po zad§n² servisn²ho hesla (viz kap. 5.20.) je moģno nastavit: 

¶ Mez pŚehŚ§t² 

¶ Diference sp²n§n² 

¶ PŚevĨġen² zdroje 
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¶ Priorita TV (Ģ§dn§ / Absolutn²) 

¶ Limit odtahu tepla TV 
ü Palivo 

¶ DŚevn² pelety 

¶ HnŊd® uhl² 

¶ Jin® palivo 
ü Uģivatelsk® menu - viz kap. 3.2. 
ü Servisn² menu - viz kap. 3.3. 
ü Zad§n² hesla 
ü N§zev aplikace 

 
 

3.2. STRUKTURA UĢIVATELSK£HO MENU 

 
Uģivatelsk® menu Ś²d²c² jednotky CLIMATIX 2 je strukturov§no n§sledovnŊ:  
 
ü Ruļn² ovl§d§n² (po rozkliknut² tlaļ²tkem F je moģno nastavovat): 

¶ Pod§v§n² ruļnŊ 

¶ Doba pod§v§n² ruļnŊ 

¶ Ventil§tor ruļnŊ 

¶ Doba chodu ventil§toru 

¶ VĨkon ventil§toru ruļnŊ 

¶ Profuk 
ü Đtlum (po rozkliknut² tlaļ²tkem F je moģno nastavovat): 

¶ Ļas pod§v§n² 

¶ Ļas prodlevy 
- DŚevn² pelety 
- HnŊd® uhl² 
- Jin® palivo 

¶ VĨkon ventil§toru 

¶ DobŊh ventil§toru 
Po zad§n² servisn²ho hesla (viz kap. 5.20.) je moģno nastavit: 

- Minim§ln² teplota spalin 
- ZpoģdŊn² poruchy od poļtu cyklŢ 
- Diference B2 B8 ¼tlum 
- Diference B8 B2 provoz 
- N²zk§ teplota kotle 
- ZpoģdŊn² od n²zk® teploty kotle 

ü OdpopelŔovaļ (po rozkliknut² tlaļ²tkem F je moģno nastavovat): 

¶ Poļet pŚiloģen² 

¶ Aktu§ln² poļet pŚiloģen² (pouze informativn² hodnota, nelze nastavovat) 

¶ Ļas chodu odpopelŔovaļe 
ü SpotŚeba paliva (po rozkliknut² tlaļ²tkem F je moģno nastavovat): 

¶ Hmotnost/10 minut 
- DŚevn² pelety 
- HnŊd® uhl² 
- Jin® palivo 

¶ SpotŚeba paliva 

¶ Reset spotŚeby 

¶ Vļerejġ² spotŚeba 

¶ Chod podavaļe (dnŢ, hodin, minut, sekund) 

¶ MŊs²ļn² spotŚeby (leden aģ prosinec) 
ü TopnĨ okruh 1 (po rozkliknut² tlaļ²tkem F je moģno nastavovat): 

¶ TopnĨ okruh 1 (Auto/Protimrazov§ ochrana/Đtlum/Komfort) 

¶ ĻasovĨ program TO1 
- PondŊl², ĐterĨ, StŚeda, Ļtvrtek, P§tek, Sobota, NedŊle 

¶ ECO topnĨ okruh 1 
- Teplota pŚepnut² L®to/zima 
- TO1 mez komfort 
- TO1 mez ¼tlum 
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- L®to/zima sp²naļ 

¶ Parametry prostoru TO1 
- Protimr§zov§ ochrana TO1 
- Đtlum TO1 
- Komfort TO1 
- Vliv prostoru 
- Diference prostoru 
- Hysterese 
- RychlĨ ¼tlum 
- RychlĨ z§top 
- ProstorovĨ pŚ²stroj 

¶ Topn§ kŚivka TO1 
- Teplota venkovn² B9 - bod 1 
- Teplota n§bŊhu B1 - bod 1 
- Teplota venkovn² B9 - bod 2 
- Teplota n§bŊhu B1 - bod 2 
- Exponent kŚivky 
Po zad§n² servisn²ho hesla (viz kap. 5.20.) je moģno nastavit: 
- Minim§ln² ģ§dan§ teplota B1 
- Maxim§ln² ģ§dan§ teplota B1 
- PŚevĨġen² zdroje 
- Odtah tepla TO1 

Po zad§n² servisn²ho hesla (viz kap. 5.20.) je moģno nastavit: 

¶ Ļerpadlo TO1  
- Protimr§zov§ ochrana 
- DobŊh ļerpadla TO1 

¶ ProstorovĨ termostat H1 TO1 
- Polarita kontaktu 

¶ Pr§zdninovĨ program TO1 
- Reģim pr§zdnin 
- Perioda: Zaļ§tek 
- Ļas zaļ§tku 
- Perioda: Konec 
- Den v tĨdnu 
- Pr§zdninovĨ reģim 
- Info pr§zdniny 

ü TopnĨ okruh 2 (po rozkliknut² tlaļ²tkem F je moģno nastavovat): 

¶ TopnĨ okruh 2 (Auto/Protimrazov§ ochrana/Đtlum/Komfort) 

¶ ĻasovĨ program TO2 
- PondŊl², ĐterĨ, StŚeda, Ļtvrtek, P§tek, Sobota, NedŊle 

¶ ECO topnĨ okruh 2 
- Teplota pŚepnut² L®to/zima 
- TO2 mez komfort 
- TO2 mez ¼tlum 
- L®to/zima sp²naļ 

¶ Parametry prostoru TO2 
- Protimr§zov§ ochrana TO2 
- Đtlum TO2 
- Komfort TO2 
- Vliv prostoru 
- Diference prostoru 
- Hysterese 
- RychlĨ ¼tlum 
- RychlĨ z§top 
- ProstorovĨ pŚ²stroj 

¶ Topn§ kŚivka TO2 
- Teplota venkovn² B9 - bod 1 
- Teplota n§bŊhu B12 - bod 1 
- Teplota venkovn² B9 - bod 2 
- Teplota n§bŊhu B12 - bod 2 
- Exponent kŚivky 
Po zad§n² servisn²ho hesla (viz kap. 5.20.) je moģno nastavit: 
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- Minim§ln² ģ§dan§ teplota B12 
- Maxim§ln² ģ§dan§ teplota B12 
- PŚevĨġen² zdroje 
- Odtah tepla TO2 

Po zad§n² servisn²ho hesla (viz kap. 5.20.) je moģno nastavit: 

¶ Ļerpadlo TO2 
- Protimr§zov§ ochrana 
- DobŊh ļerpadla TO2 

¶ ProstorovĨ termostat H3 TO2 
- Polarita kontaktu 

¶ Pr§zdninovĨ program TO2 
- Reģim pr§zdnin 
- Perioda: Zaļ§tek 
- Ļas zaļ§tku 
- Perioda: Konec 
- Den v tĨdnu 
- Pr§zdninovĨ reģim 
- Info pr§zdniny 

ü B3 Tepl§ voda (po rozkliknut² tlaļ²tkem F je moģno nastavovat): 

¶ Regulace TV 

¶ ĻasovĨ program TV 
- PondŊl², ĐterĨ, StŚeda, Ļtvrtek, P§tek, Sobota, NedŊle 

¶ Komfort TV 

¶ Đtlum TV 
Po zad§n² servisn²ho hesla (viz kap. 5.20.) je moģno nastavit: 

¶ Mez pŚehŚ§t² 

¶ Diference sp²n§n² 

¶ PŚevĨġen² zdroje 

¶ Priorita TV (Ģ§dn§ / Absolutn²) 

¶ Limit odtahu tepla TV 
ü Stav bin§rn²ch vstupŢ (po rozkliknut² tlaļ²tkem F jen informace o stavech vstupŢ): 

¶ Extern² vstup 

¶ Havarijn² termostat 

¶ Ļidlo zahoŚen² 

¶ V²ko n§sypky/TKM 

¶ ProstorovĨ termostat H1 TO1 

¶ ProstorovĨ termostat H3 TO2 
ü Stav bin§rn²ch vĨstupŢ (po rozklinut² tlaļ²tkem F jen informace o stavech vĨstupŢ): 

¶ Podavaļ 1 

¶ OdpopelŔovaļ 

¶ Ļerpadlo kotle 

¶ Ļerpadlo TO1 

¶ Ļerpadlo TO2 

¶ Ļerpadlo TV 

¶ N§hradn² provoz 
ü Stav analogovĨch vstupŢ (po rozkliknut² tlaļ²tkem F jen informace o stavech vstupŢ):  

¶ B9 Venkovn² teplota 

¶ B2 Teplota kotle 

¶ B7 Teplota zp§teļky 

¶ B8 Teplota spalin 

¶ O2 koncentrace 

¶ B1 N§bŊh TO1 

¶ B12 N§bŊh TO2 

¶ A6 Prostor TO1 

¶ A7 Prostor TO2 

¶ B3 Tepl§ voda 
ü Stav analogovĨch vĨstupŢ (po rozkliknut² tlaļ²tkem F jen informace o stavech vĨstupŢ): 

¶ Ventil§tor 

¶ Ventil zp§teļky 

¶ Ventil TO1 

¶ Ventil TO2 
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ü Diagnostika zdroje (po rozkliknut² tlaļ²tkem F jen informace o stavech): 

¶ Diagnostika kotle 
- Stav kotle 
- Aktu§ln² ģ§dan§ teplota 
- Teplota sepnut² kotle 
- Teplota vypnut² kotle 

¶ Poģadavky od spotŚeby 
- Poģadavek TO1 
- Poģadavek TO2 
- Poģadavek TV 
- Extern² vstup 

ü Diagnostika spotŚebiļe (po rozkliknut² tlaļ²tkem F jen informace o stavech): 

¶ TopnĨ okruh 1 
- Druh provozu 
- Reģim 
- DŢvod 
- Stav prostoru 
- B1 N§bŊh TO1 (ģ§dan§ teplota ï mŊŚen§ teplota) 
- A6 Prostor TO1 (ģ§dan§ teplota ï mŊŚen§ teplota) 
- TO1 Korekce prostor 
- ProstorovĨ termostat H1 TO1 
- Ļerpadlo TO1 
- Ventil TO1 

¶ TopnĨ okruh 2 
- Druh provozu 
- Reģim 
- DŢvod 
- Stav prostoru 
- B12 N§bŊh TO2 (ģ§dan§ teplota ï mŊŚen§ teplota) 
- A7 Prostor TO2 (ģ§dan§ teplota ï mŊŚen§ teplota) 
- TO2 Korekce prostor 
- ProstorovĨ termostat H3 TO2 
- Ļerpadlo TO2 
- Ventil TO2 

¶ Tepl§ voda 
- Druh provozu 
- Reģim 
- DŢvod 
- Poģadavek TV (ģ§dan§ teplota ï mŊŚen§ teplota) 
- Ļerpadlo TV 

¶ Extern² vstup 

¶ B9 Venkovn² teplota 

¶ Upraven§ venkovn² teplota 

¶ Tlumen§ venkovn² teplota 
ü Diagnostika regul§toru (po rozkliknut² tlaļ²tkem F jen informace o stavech): 

¶ Verze 
- Verze programu 
- Info o aplikaci 

¶ Uloģen²/Nahr§n² 
- ZpŊt vĨrobn² nastaven² 
Po zad§n² servisn²ho hesla (viz kap. 5.20.) je nav²c moģno nastavit: 
- Uloģen² vlastn²ho nastaven²   
- Obnoven² vlastn²ho nastaven² 
- Nahr§n² SW z SD 

¶ Ļ²taļ restartŢ 
Po zad§n² servisn²ho hesla (viz kap. 5.20.) je moģno zjistit: 

¶ Provozn² hodiny regul§toru 

¶ Provozn² hodiny kotle 

¶ Program aktivn²   
ü Datum a ļas 
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3.3. STRUKTURA SERVISNĉHO MENU 

 
Do servisn²ho menu lze vej²t po zad§n² servisn²ho hesla (viz kap. 5.20.). 
 
Servisn² menu Ś²d²c² jednotky Climatix Premium je strukturov§no n§sledovnŊ:  
 

ü Konfigurace (po rozkliknut² tlaļ²tkem F je nutno nadefinovat celĨ hydraulickĨ syst®m): 

¶ Kysl²kovĨ senzor 

¶ Regulace zp§teļky 

¶ Tepl§ voda 

¶ TopnĨ okruh TO1 

¶ A6 prostor TO1 

¶ TopnĨ okruh TO2 

¶ A7 prostor TO2 

¶ Extern² vstup 

¶ N§hradn² provoz 

¶ Uloģen² konfigurace 

¶ Automatick® uloģen² za: 
ü Test vstupŢ a vĨstupŢ (po rozkliknut² tlaļ²tkem F je moģno ruļnŊ zkontrolovat chod): 

¶ Ventil§tory 
- Ventil§tor 

¶ Motory 
- Podavaļ 1 
- OdpopelŔovaļ 

¶ Ļerpadla 
- Ļerpadlo kotle 
- Ļerpadlo TO1 
- Ļerpadlo TO2 
- Ļerpadlo TV 

¶ Ventily 
- Ventil zp§teļky 
- Ventil TO1 
- Ventil TO2 

ü Ļerpadlo kotle (po rozkliknut² tlaļ²tkem F je moģno nastavovat): 

¶ Teplota zapnut² 

¶ Diference vypnut² 

¶ DobŊh ļerpadla 

¶ Protimrazov§ ochrana 
ü Parametry pŚi zahoŚen² (po rozkliknut² tlaļ²tkem F je moģno nastavovat): 

¶ Ļas pod§v§n² 

¶ Ļas prodlevy 

¶ Ļas ochrany 

¶ Perioda z§sahu 
ü N§hradn² provoz (po rozkliknut² tlaļ²tkem F je moģno nastavovat): 

¶ VļetnŊ Vyp. kotel 

¶ ZpoģdŊn² sepnut² 

¶ Volba n§hradn²ho zdroje 
ü Kalibrace ļidel (po rozkliknut² tlaļ²tkem F je moģno nastavovat): 

¶ B9 Venkovn² teplota 

¶ A6 Prostor TO1 

¶ A7 Prostor TO2 
ü Jazyk (po rozkliknut² tlaļ²tkem F je moģno nastavovat jazyky):  

¶ Ļesky / Anglicky / ĠpanŊlsky / NŊmecky / Rusky 
Po zad§n² vĨrobn²ho hesla (viz kap. 5.20.) lze vej²t do dalġ²ch poloģek servisn²ho menu: 
ü PID kotle  

¶ Kotel Zes²len² 

¶ Kotel Integrace 
ü PID ventilŢ 

¶ Zp§teļka Zes²len² 

¶ Zp§teļka Integrace 
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¶ TO1 Zes²len² 

¶ TO1 Integrace 

¶ TO2 Zes²len² 

¶ TO2 Integrace 
ü Spr§va hesel 

¶ ĐroveŔ 1 (servisn² heslo) 

¶ ĐroveŔ 3 (vĨrobn² heslo) 
 

4. NASTAVENĉ PARAMETRš 

 
Za norm§ln²ho stavu text na displeji sv²t² svŊtle na tmav®m podkladu. V m²stŊ, kde je um²stŊn kurzor, je toto 
zobrazen² opaļn®. 
 
U dialogov®ho okna, kde se prov§d² volba urļit® funkce (Zapnuto/Vypnuto, Ano/Ne, apod.), symbol h§ļku na 
lev® stranŊ Ś§dku ukazuje, kter§ funkce je v danou chv²li aktivn². 
 
Pro nastaven² dan®ho parametru ļi funkce je nutno: 

- pŚipojit kotel k elektrick® s²ti (230V/50Hz) 
- pomoci tlaļ²tek "D" (Ġipka nahoru) nebo "E" (Ġipka dolŢ) vyhledat upravovanĨ parametr.  
- potvrdit tlaļ²tkem "F" (Enter), ģe chceme upravit tento parametr  
- pomoci tlaļ²tek "D" (Ġipka nahoru) nebo "E" (Ġipka dolŢ) nastavit poģadovanou hodnotu 
parametru nebo v pŚ²padŊ dialogov®ho okna vybrat poģadovanou funkci (Zapnuto/Vypnuto, 
Ano/Ne, apod.) 

- potvrdit tlaļ²tkem ENTER 
 
V pŚ²padŊ vĨpadku elektrick® energie (230V/50Hz) vġechny hodnoty Ś²d²c² jednotky zŢstanou zachov§ny, 
takģe po obnoven² nap§jen² kotel mŢģe pokraļovat v automatick®m provozu. 
 
 

5. POPIS ZĆKLADNĉHO ZOBRAZENĉ DISPLEJE 

 

5.1. DATUM 

 
Zobrazen² datumu na displeji je ve form§tu ĂDD. MM. RRñ. Spr§vn® nastaven² datumu slouģ² pŚedevġ²m pro 
spr§vn® fungov§n² ļasovĨch programŢ TO1, TO2 a TV, spr§vn® zobrazov§n² spotŚeby paliva a zpŊtnou 
specifikaci vyhl§ġenĨch poruch Ś²d²c² jednotkou. 
Jeho nastaven² se prov§d² na posledn²m Ś§dku uģivatelsk®ho menu ï viz kap. 6.15. 
 
POZOR! V pŚ²padŊ, ģe Ś²d²c² jednotka je odpojena od elektrick® energie na dobu delġ² neģ 8 h, dojde 
k vynulov§n² nastaven® hodnoty datumu. 
 
 

5.2. REĆLNħ ĻAS 

 
Zobrazen² re§ln®ho ļasu na displeji je ve form§tu Ăh:min:sñ. Spr§vn® nastaven² re§ln®ho ļasu slouģ² 
pŚedevġ²m pro spr§vn® fungov§n² ļasovĨch programŢ TO1, TO2 a TV, spr§vn® zobrazov§n² spotŚeby paliva 
a zpŊtnou specifikaci vyhl§ġenĨch poruch Ś²d²c² jednotkou. 
Jeho nastaven² se prov§d² na posledn²m Ś§dku uģivatelsk®ho menu ï viz kap. 6.15. 
 
POZOR! V pŚ²padŊ, ģe Ś²d²c² jednotka je odpojena od elektrick® energie na dobu delġ² neģ 8 h, dojde 
k vynulov§n² nastaven® hodnoty re§ln®ho ļasu. 
 
 

5.3. REĢIM KOTLE 
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Reģim kotle zobrazuje, zda je kotel v provozu ļi nikoliv (Zapnuto/Vypnuto). Jeho nastaven² se prov§d² dle 
kap. 4. 
 
 

5.4. STAV KOTLE 

 
Stav kotle zobrazuje, v jak®m provozn²m stavu je kotel v dan®m okamģiku. Se stavem kotle souvis² i barva 
sv²t²c² nebo blikaj²c² kontrolky na tlaļ²tku "A". Mohou se zde objevovat tyto moģnosti: 
 

Stav kotle Barva kontrolky na tlaļ²tku "A" 
Odstaven --- 

Provoz zelen§ sv²t² 

Đtlum od teploty zelen§ blik§ 

Extern² ¼tlum zelen§ blik§ 

Extern² vypnut² --- 

Kalibrace ļerven§ blik§ 

 
V pŚ²padŊ, ģe kontrolka na tlaļ²tku "A" sv²t² ļervenŊ, jedn§ se o poruchu. 
 
 

5.5. AKTUĆLNĉ VħKON 

 
Na z§kladŊ rozd²lu mezi aktu§lnŊ ģ§danou a skuteļnou hodnotou teploty topn® vody v kotli Ś²d²c² jednotka 
umoģŔuje modulaci (plynulou zmŊnu) tepeln®ho vĨkonu kotle. Aktu§ln² vĨkon je zobrazen v procentech a 
vyjadŚuje, na jakĨ tepelnĨ vĨkon pracuje kotel v dan®m okamģiku. 
 
Po rozkliknut² Ś§dku Aktu§ln² vĨkon lze nastavit pŚ²sluġn® parametry ventil§toru. 
 
Parametrem Nastaven² ventil§toru se definuje rychlost ot§ļek ventil§toru bŊhem automatick®ho provozu 
pro jednotliv§ paliva, a to vģdy pŚi vĨkonu 30% a 100%. Hodnota 30% urļuje doln² hranici moģn®ho 
modulov§n² kotle. V pŚ²padŊ podkroļen² t®to hranice kotel pŚech§z² do ¼tlumu. Hodnota 100% urļuje 
maxim§ln² (jmenovitĨ) vĨkon, kterĨ kotel nepŚekroļ². 
 
Parametr Nastaven² ventil§toru se doporuļuje definovat n§sledovnŊ: 
 

 
Palivo 
 

 
VĨkon kotle 

 
~ 15 kW 

 
~ 25 kW 

 
~ 49 kW 

 
~ 99 kW 

DřEVNĉ 
PELETY 

30 % 30 % 20 % 22 % 21 % 

100 % 60 % 38 % 85 % 47 % 

HNŉD£ UHLĉ 
 

30 % 25 % 30 % 33 % 35 % 

100 % 55 % 70 % 95 % 57 % 

 
V pŚ²padŊ pouģit² paliva s jinĨmi vlastnostmi (vĨhŚevnost, vlhkost, sypn§ hmotnost, apod.) je nutno ot§ļky 
ventil§toru ¼mŊrnŊ korigovat. 
Rozsah Nastaven² ventil§toru je v rozmez² 20 ï 100 %, pŚednastaven® hodnoty z vĨrobn²ho z§vodu pro 
dŚevŊn® pelety a hnŊd® uhl² odpov²daj² vĨkonu cca 25 kW. 
ZmŊnu vġech tŊchto parametrŢ se prov§d² dle kap. 4. 
 
 

5.6. DĆVKOVĆNĉ PALIVA 

 
Zde jsou zobrazeny aktu§ln² hodnoty ļasu pod§v§n² a ļasu prodlevy podavaļe paliva. Prvn² hodnota (ļas 
pod§v§n²) je v prŢbŊhu provozu kotle konstantn², druh§ hodnota (okamģitĨ ļas prodlevy) je regul§torem 
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automaticky dopoļ²t§v§na na z§kladŊ okamģit® hodnoty aktu§ln²ho vĨkonu kotle a - pokud je pŚipojen 
kysl²kovĨ senzor - mnoģstv² kysl²ku ve spalin§ch. 
 
Po rozkliknut² Ś§dku D§vkov§n² paliva lze nastavit pŚ²sluġn® parametry d§vkov§n²: 
 
Parametr Ļas pod§v§n² urļuje, jak dlouho pracuje podavaļ 1 bŊhem jednoho cyklu pŚikl§d§n². 
Rozsah nastaven² je v rozmez² 0 ï 15 s, pŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho z§vodu je 5 s. Tuto hodnotu 
lze vġak mŊnit aģ po zad§n² servisn²ho hesla (viz kap. 5.20.). Vlivem modulace vĨkonu kotle se parametr 
Ļas pod§v§n² nemŊn². 
 
Parametr Ļas prodlevy urļuje, jak dlouho je vypnut podavaļ 1 bŊhem jednoho cyklu pŚikl§d§n². Ļas 
prodlevy pro jednotliv§ paliva pŚi vĨkonu vģdy 30% a 100% je pŚednastavena v tabulce Nastaven² 
prodlevy.  
 
Pro parametr Ļas pod§v§n² = 5 s se doporuļuje nastavit hodnoty parametru Ļas prodlevy n§sledovnŊ: 
 

 
Palivo 

 

 
VĨkon kotle 

 
~ 15 kW 

 
~ 25 kW 

 
~ 49 kW 

 
~ 99 kW 

DřEVNĉ 
PELETY 

30 % 112 s 75 s 41 s 70 s 

100 % 37 s 18 s 9 s 17 s 

HNŉD£ UHLĉ 
 

30 % 145 s 90 s 54 s 120 s 

100 % 50 s 30 s 13 s 30 s 

 
 
V pŚ²padŊ pouģit² paliva s jinĨmi vlastnostmi (vĨhŚevnost, vlhkost, sypn§ hmotnost, apod.) je nutno d®lku 
prodlevy ¼mŊrnŊ korigovat. ObecnŊ plat², ģe ļ²m je delġ² ļas prodlevy (podavaļ vypnuto), t²m je niģġ² vĨkon 
kotle. 
 
Rozsah nastaven² Ļasu prodlevy je v rozmez² 5 ï 200 s, pŚednastaven® hodnoty z vĨrobn²ho z§vodu pro 
dŚevŊn® pelety a hnŊd® uhl² odpov²daj² vĨkonu cca 25 kW. 
ZmŊnu vġech tŊchto parametrŢ se prov§d² dle kap. 4. 
 
 

5.7. B9 VENKOVNĉ TEPLOTA 

 
DšLEĢIT£ UPOZORNŉNĉ: ř²d²c² jednotka Climatix Premium je ekvitermn²m regul§torem, takģe pro jeho 

pln® vyuģit² je nutn® pŚipojen² venkovn²ho ļidla B9. 
V pŚ²padŊ, ģe venkovn² ļidlo B9 u vyt§pŊn®ho objektu z jak®hokoliv dŢvodu 
nelze pouģ²t, nebude vyuģ²v§na ekvitermn² regulace topnĨch okruhŢ. Je nutno 
v konfiguraci (viz kap. 7.1.) neaktivovat topn® okruhy, ale kotel provozovat 
pouze s nastaven²m Extern² vstup ï ANO. 

 
 
Venkovn² teplota ukazuje okamģitou hodnotu venkovn² teploty. 
 
 
Po zad§n² servisn²ho hesla (viz kap. 5.20.) a rozkliknut² Ś§dku B9 Venkovn² teplota a lze vej²t do menu 
tĨkaj²c²ho se modelu budovy. 
 
Podle schopnosti budovy j²mat a akumulovat teplo (technick® zaŚ²zen² budovy) se rŢznĨm zpŢsobem mŊn² 
teplota prostoru pŚi kol²saj²c² venkovn² teplotŊ. 
 
Parametrem Ļasov§ konstanta budovy je moģn® ovlivnit rychlost reakce ģ§dan® teploty n§bŊhu (B1 pro 
TO1, resp. B12 pro TO2) na kol²saj²c² venkovn² teplotu (B9). 
 

Ļasov§ konstanta budovy Rychlost reakce 

> 20 h Teplota prostoru reaguje pomalu na kol²s§n² venkovn² teploty. 

10 ï 20 h Nastaven² je moģn® pouģ²t pro vŊtġinu budov. 

< 10 h Teplota prostoru reaguje rychle na kol²s§n² venkovn² teploty. 
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Rozsah nastaven² tohoto parametru je v rozmez² 0 ï 50 h, pŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho z§vodu je 10 
h. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
 
Parametrem Ļasov§ konstanta L£TO/ZIMA je moģn® ovlivnit rychlost pŚechodu vyt§pŊn² ze zimn²ho do 
letn²ho reģimu a naopak. 
Rozsah nastaven² tohoto parametru je v rozmez² 0 ï 120 h, pŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho z§vodu je 
72 h. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
 
Pomoc² Ś§dku Simulace venkovn² teploty lze ovŊŚit funkļnost ekvitermn² regulace. Nastaven²m urļit® 
hodnoty venkovn² teploty lze zjistit, jak se budou chovat jednotliv® zdroje ļi spotŚebiļe za dan® teploty. 
Tento odklon od automatick®ho reģimu Ś²d²c² jednotky je pak signalizov§n blik§n²m ļerven® kontrolky na 
tlaļ²tku "B" - viz kap. 2. 
Rozsah nastaven² t®to simulace je v rozmez² -50 aģ +50 ÁC, pŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho z§vodu je 
Auto (*****). 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
POZOR!!! Po odzkouġen² funkļnosti nutno tuto simulaci pŚepnout zpŊt do automatick®ho reģimu (zobrazen² 

hvŊzdiļek). Ļerven§ kontrolka na tlaļ²tku "B" - viz kap. 2 - pak neblik§. 
 
 

5.7.1. VLIV VENKOVNĉ TEPLOTY NA REGULACI 

 
Aktu§ln² venkovn² teplota je dŢleģit§ pro aktivaci reģimu ĂProtimrazov§ ochranañ. 
 
Upraven§ venkovn² teplota je ovlivŔov§na parametrem Ļasov§ konstanta budovy. Je dŢleģit§ pro 
regulaci teploty n§bŊhu (B1, popŚ. B12) a pro denn² topnou mez pro vypnut² vyt§pŊn² ï viz kap. 6.5.3. 
 
Tlumen§ venkovn² teplota je ovlivŔov§na parametrem Ļasov§ konstanta L£TO/ZIMA. Je dŢleģit§ pro 
pŚep²n§n² provozu L£TO/ZIMA ï viz kap. 6.5.3. 
 

 
 
TAKT ï Aktu§ln² venkovn² teplota 
TUPR ï Upraven§ venkovn² teplota 
TTL ï Tlumen§ venkovn² teplota 

 
 

5.8. B2 TEPLOTA KOTLE 
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Teplota kotle specifikuje okamģitou hodnotu teploty topn® vody na vĨstupu z kotle. 
 
Po rozkliknut² Ś§dku B2 Teplota kotle lze vej²t do menu, kter® se tĨk§ teploty kotle: 
 
Aktu§ln² ģ§dan§ teplota ukazuje teplotu vody, na kterou chce kotel v dan®m okamģiku dohŚ§t topnou vodu. 
 
Min. teplota kotle je nejmenġ² teplota, na kterou mŢģe kotel za provozu dot§pŊt topnou vodu, bez ohledu na 
poģadavky jednotlivĨch spotŚebiļŢ. 
Rozsah nastaven² tohoto parametru je v rozmez² 65ÁC aģ nastaven® hodnoty Max. teplota kotle, 
pŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho z§vodu je 65ÁC. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
Max. teplota kotle je nejvyġġ² teplota, na kterou mŢģe kotel za provozu dot§pŊt topnou vodu, bez ohledu na 
poģadavky jednotlivĨch spotŚebiļŢ. 
Rozsah nastaven² tohoto parametru je v rozmez² nastaven® hodnoty Min. teplota kotle aģ 85ÁC, 
pŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho z§vodu je 80ÁC. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
Hystereze zapnut² kotle je sn²ģen² teploty topn® vody vŢļi parametru Aktu§ln² ģ§dan§ teplota, po nŊmģ je 
kotel uveden zpŊt do provozu, aby dohŚ§l topnou vodu. 
Rozsah nastaven² tohoto parametru je v rozmez² 0 ï 10ÁC, pŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho z§vodu je 
0ÁC. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
Hystereze vypnut² kotle je navĨġen² teploty topn® vody vŢļi parametru Aktu§ln² ģ§dan§ teplota, po nŊmģ 
je kotel odstaven z provozu. 
Rozsah nastaven² tohoto parametru je v rozmez² 1 ï 10ÁC, pŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho z§vodu jsou 
3ÁC. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
Parametrem Odtah tepla se definuje teplota, pŚi kter® dojde k nucen®mu odvodu tepla z kotle. 
Rozsah nastaven² tohoto parametru je v rozmez² 80 ï 95ÁC , pŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho z§vodu je 
88ÁC. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
Parametrem Extern² vstup je moģno definovat ģ§danou vĨstupn² teplotu kotle B2 pŚi aktivovan®m extern²m 
vstupu. 
Zdrojem aktivace extern²ho vstupu mŢģe bĨt jakĨkoliv bin§rn² kontakt (termostat baz®nu, termostat prostoru, 
termostat z§sobn²ku TV, apod.) 
Jedn§ se o dalġ² spotŚebiļ mimo ekviterm²ch TO1, TO2, TV. 
Rozsah nastaven² tohoto parametru je v rozmez² nastavenĨch hodnot Min. teplota kotle a Max. teplota 
kotle, pŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho z§vodu je 65ÁC. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
 

5.9. B7 TEPLOTA ZPĆTEĻKY 

 
Teplota zp§teļky specifikuje okamģitou hodnotu teploty vody na vstupu do kotle. Rozhoduje o m²Śe otevŚen² 
smŊġovac²ho ventilu Y7 v prim§rn²m okruhu kotle (je-li smŊġovac² ventil souļ§st² topn®ho syst®mu a je-li 
ovl§d§n Ś²d²c² jednotkou). 
 
Po rozkliknut² Ś§dku B7 Teplota zp§teļky lze vej²t do menu tĨkaj²c²ho se ventilu zp§teļky: 
 
Parametr Ģ§dan§ teplota zp§teļky urļuje, na jak® hodnotŊ bŊhem provozu se bude snaģit smŊġovac² 
ventil Y7 v prim§rn²m okruhu udrģovat teplotu zp§teļky. Tento parametr lze mŊnit aģ po zad§n² servisn²ho 
hesla (viz kap. 5.20.). 
Rozsah nastaven² tohoto parametru je v rozmez² 53 - 65ÁC, pŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho z§vodu je 
55ÁC. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
Đdaj B7 teplota zp§teļky zobrazuje okamģitou teplotu zp§teļky. 
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Đdaj Ventil zp§teļky urļuje, kolik procent tepla v dan®m okamģiku pŚepouġt² smŊġovac² ventil Y7 z 
prim§rn²ho okruhu do topn®ho syst®mu. 
 
Po zad§n² servisn²ho hesla (viz kap. 5.20.) a volbŊ konfigurace Regulace zp§teļky ï Vliv spotŚebiļe (viz 
kap. 7.1.) je moģno nastavit parametr Kompenzace zp§teļky. Jedn§ se o navĨġen² teploty zp§teļky vŢļi 
parametru Ģ§dan§ teplota zp§teļky, kdy zaļ²n§ bĨt ochrana zp§teļky spotŚebiļem aktivn².  
Rozsah nastaven² tohoto parametru je v rozmez² 1 ï 15ÁC, pŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho z§vodu je 
2ÁC. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4.  
 
 

5.10. B8 TEPLOTA SPALIN 

 
B8 Teplota spalin specifikuje okamģitou hodnotu teploty kouŚovĨch plynŢ na vĨstupu do kom²na. 
 
Automatick® kotle BENEKOV by se mŊly provozovat tak, aby teplota spalin se pohybovala v rozmez² 100 aģ 
200ÁC v z§vislosti na okamģit®m vĨkonu kotle. 
 
V pŚ²padŊ, ģe teplota spalin dlouhodobŊ podkraļuje hodnotu 100ÁC, existuje vysok® riziko kondenzace 
kouŚovĨch plynŢ v kotli a kom²nŊ, coģ m§ za n§sledek zvĨġenou korozi kotlov®ho tŊlesa a ostatn²ch 
kovovĨch ļ§st² spalinovĨch cest vļetnŊ kom²na. 
 
Z tohoto dŢvodu nesm² bĨt kotel pŚedimenzov§n vŢļi vyt§pŊnĨm prostorŢm a nedoporuļuje se provozovat 
kotle na velmi n²zkĨch vĨkonech. Vyġġ²ch teplot spalin lze u kotlŢ Śady BENEKOV R, BENEKOV C a 
BENEKOV S rovnŊģ doc²lit pŚ²sluġnĨm pootevŚen²m zat§pŊc² klapky. 
 
V pŚ²padŊ, ģe teplota spalin dlouhodobŊ pŚekraļuje hodnotu 200ÁC, jedn§ se o nehospod§rnĨ provoz se 
sn²ģenou ¼ļinnost² kotle. PŚ²ļinou mŢģe bĨt pŚet§pŊn² kotle, zanesen² kotlov®ho tŊlesa (pop²lkem, sazemi, 
dehtem) nebo zbyteļn® pootevŚen² zat§pŊc² klapky. 
 
 

5.11. O2 KONCENTRACE 

 
Kysl²kovĨ senzor - tzv. lambda sonda - je pŚ²davn® zaŚ²zen² ke kotli, kter® mŊŚ² mnoģstv² kysl²ku ve 
spalin§ch. Na z§kladŊ t®to informace pak Ś²d²c² jednotka automaticky optimalizuje proces spalov§n². V 
z§vislosti na typu kotle mŢģe bĨt kysl²kovĨ senzor v z§kladn² vĨbavŊ nebo vĨbavŊ "na pŚ§n²". 
 
O2 koncentrace ukazuje okamģitou hodnotu mnoģstv² kysl²ku ve spalin§ch na vĨstupu do kom²na. 
 
Po rozkliknut² Ś§dku O2 koncentrace lze vej²t do menu, kde se nastavuj² n§sleduj²c² parametry: 
 
Parametrem Ģ§dan§ O2 min. vĨkon se definuje, jak® mnoģstv² kysl²ku ve spalin§ch je optim§ln² pŚi 
minim§ln²m vĨkonu kotle. 
Rozsah nastaven² je v rozmez² 5 ï 13 %, pŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho z§vodu je 11 %. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
Parametrem Ģ§dan§ O2 max. vĨkon se definuje, jak® mnoģstv² kysl²ku ve spalin§ch je optim§ln² pŚi 
maxim§ln²m (jmenovit®m) vĨkonu kotle. 
Rozsah nastaven² je v rozmez² 5 ï 13 %, pŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho z§vodu je 8 %. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
Parametr Vlivnost O2 urļuje, jak vĨznamnŊ okamģit§ hodnota kysl²ku ve spalin§ch ovlivŔuje proces 
spalov§n². V pŚ²padŊ nastaven² hodnoty 0 % bude mnoģstv² kysl²ku ve spalin§ch mŊŚeno, nebude se vġak 
pod²let na regulaci spalovac²ho procesu. 
Rozsah nastaven² je v rozmez² 0 ï 70 %, pŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho z§vodu je 25 %. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
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Pomoc² Ś§dku Stav ļidla O2 (Vypnuto/NahŚ²v§n²/O.K.) lze zjistit okamģitĨ provozn² stav kysl²kov®ho 
senzoru. 
 
Po zad§n² servisn²ho hesla (viz kap. 5.20) je moģno: 
 
Pomoc² volby Kalibrace O2 (Vypnuto/Prvn² kalibrace/Standardn² kalibrace) lze prov®st kalibraci kysl²kov®ho 
senzoru. 
 
POZOR!!! Kalibraci lze prov§dŊt POUZE za pŚedpokladu, kysl²kovĨ senzor je na ļist®m vzduchu, tj. pŚi 

20,9% O2. To znamen§, ģe ohniġtŊ v kotli je ¼plnŊ vyhasl® a dv²Śka kotle jsou otevŚen§. ř²d²c² 
jednotka je pŚipojena k elektrick® s²ti. 

 
ř§dek Stav kalibrace (Vypnuto/Prob²h§/Ukonļeno) signalizuje aktu§ln² stav procesu kalibrace. 
 
Pomoc² Ś§dku OhŚev ļidla O2 (Auto/Vypnuto/Zapnuto/Stanby) lze volit druh provozu kysl²kov®ho senzoru.  
 
Hodnota Doba ohŚevu ļidla O2 je ļas (max. 240 s), kterĨ je nezbytnĨ pro zahŚ§t² kysl²kov®ho senzoru z 
pokojov® teploty na svou provozn² teplotu. 
 
Po zad§n² vĨrobn²ho hesla (viz kap. 5.20) je moģno: 
 
ř§dek Vymaz§n² hl§ġen² se tĨk§ poruchy nap§jen² senzoru. Zde lze resetovat senzor a pokusit se o jeho 
opŊtovn® zprovoznŊn². PŚi ne¼spŊġn®m pokusu je zapotŚeb² senzor vymŊnit. 
 
Pomoc² Ś§dku Nap§jen² senzoru (0,0V) (4.0V/4.2V/4.35V/4.5V) se vol² dle typu pouģ²van®ho senzoru. 
StandardnŊ je 4,5 V. Đdaj v z§vorce uprostŚed Ś§dku informuje o aktu§ln² hodnotŊ napŊt² na senzoru. 
 
ř§dek Uloģen² nap§jen² (Vypnuto/Zapnuto). V pŚ²padŊ, ģe aktu§ln² nap§jen² senzoru je menġ² neģ 4,3V, je 
nutno prov®st uloģen² nap§jen². Pokud je i nad§le napŊt² na senzoru menġ² neģ 4,3 V, nutno zkontrolovat 
propojen² a dimenze pouģitĨch kabelŢ. 
 
ř§dek PCB teplota informuje o aktu§ln² teplotŊ pŚevodn²ku kysl²kov®ho senzoru. Mus² bĨt menġ² 85ÁC, jinak 
Ś²d²c² jednotka bude indikovat chybov® hl§ġen². 
 
ř§dek O2 provozn² hodiny informuje o dobŊ provozu kysl²kov®ho senzoru. V pŚ²padŊ potŚeby (napŚ. po 
vĨmŊnŊ senzoru za novĨ) lze po rozkliknut² Ś§dku tento ¼daj vynulovat. 
 
 

5.12. B1 NĆBŉH TO1 

 
Đdaj B1 N§bŊh TO1 ukazuje okamģitou hodnotu teploty vody na vstupu do topn®ho okruhu 1. 
 
 

5.13. A6 PROSTOR TO1 

 
Đdaj A6 Prostor TO1 ukazuje okamģitou hodnotu teploty vzduchu v referenļn² m²stnosti topn®ho okruhu 1. 
 
Po rozkliknut² Ś§dku A6 Prostor TO1 lze pŚ²mo vej²t do menu tĨkaj²c²ho se parametrŢ prostoru topn®ho 
okruhu 1 ï viz kap. 6.5. 
 
 

5.14. B12 NĆBŉH TO2 

 
Đdaj B12 N§bŊh TO2 ukazuje okamģitou hodnotu teploty vody na vstupu do topn®ho okruhu 2. 
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5.15. A7 PROSTOR TO2 

 
Đdaj A7 Prostor TO2 ukazuje okamģitou hodnotu teploty vzduchu v referenļn² m²stnosti topn®ho okruhu 2. 
 
Po rozkliknut² Ś§dku A7 Prostor TO2 lze pŚ²mo vej²t do menu tĨkaj²c²ho se parametrŢ prostoru topn®ho 
okruhu 2 ï viz kap. 6.6. 
 
 

5.16. B3 TEPLĆ VODA 

 
Đdaj B3 Tepl§ voda ukazuje okamģitou hodnotu teploty vody v z§sobn²ku TV. 
 
Po rozkliknut² Ś§dku B3 Tepl§ voda lze pŚ²mo vej²t do menu tĨkaj²c²ho se parametrŢ ohŚevu TV ï viz kap. 
6.7. 
 
 

5.17. PALIVO 

 
Đdaj zobrazuje, jakĨ typ paliva je zvolen pro spalov§n² (DŚevn² pelety/HnŊd® uhl²/Jin® palivo). Na z§kladŊ 
tohoto ¼daje pak Ś²d²c² jednotka vol² rychlost d§vkov§n² paliva pŚi provozu i ¼tlumu a vĨkon ventil§toru dle 
pŚednastavenĨch hodnot ï viz kap. 5.5, 5.6 a 6.2. 
 
 

5.18. UĢIVATELSK£ MENU 

 
Pomoc² tohoto Ś§dku lze vej²t do uģivatelsk®ho menu, pro kter® nen² vyģadov§no ģ§dn® heslo. 
 
 

5.19. SERVISNĉ MENU 

 
Po zad§n² servisn²ho hesla (viz kap. 5.20.) lze pomoc² tohoto Ś§dku vej²t do servisn²ho menu. 
 
 

5.20. ZADĆNĉ HESLA 

 
Po zad§n² servisn²ho hesla lze vej²t do servisn²ho menu a mŊnit veġker® servisn² parametry programu. 
Tento stav je signalizov§n piktogramem jednoho "kl²ļe" v prav®m horn²m rohu displeje. Po uplynut² 10 min 
bez zm§ļknut² libovoln®ho tlaļ²tka ovl§dac²ho panelu se program opŊtovnŊ "uzamkne". 
 
Po zad§n² vĨrobn²ho hesla je moģno mŊnit syst®mov® parametry, PID (kotel, ventily) nebo hesla. Tento 
stav je signalizov§n piktogramem tŚ² Ăkl²ļŢñ v prav®m horn²m rohu displeje. Po uplynut² 10 min bez 
zm§ļknut² libovoln®ho tlaļ²tka ovl§dac²ho panelu se program opŊtovnŊ "uzamkne". 
 
 

5.21. NĆZEV APLIKACE 

 
Tento Ś§dek umoģŔuje uģivateli pojmenovat aplikaci (instalaci kotle). 
Pro N§zev aplikace se doporuļuje pouģ²t max. 12 znakŢ (moģno pouģ²t p²smena bez diakritiky a ļ²sla). 
Pro ukonļen² a uloģen² nastaven² n§zvu je zapotŚeb² pouģ²t znak #. 
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6. POPIS UĢIVATELSK£HO MENU 

 
 

6.1. RUĻNĉ OVLĆDĆNĉ 

 
Ruļn² ovl§d§n² podavaļe a ventil§toru se vyuģ²v§ pŚedevġ²m pŚi z§topu, kdy potŚebujeme dopravit palivo ze 
z§sobn²ku do hoŚ§ku.  
 
Pomoc² parametru Pod§v§n² ruļnŊ se uv§d² do nepŚetrģit®ho provozu podavaļ paliva a to po dobu danou 
parametrem Doba pod§v§n² ruļnŊ. 
Rozsah nastaven² parametru Doba pod§v§n² ruļnŊ je v rozmez² 0 ï 10 min, pŚednastaven§ hodnota 
z vĨrobn²ho z§vodu je 4 min. 
ZmŊnu obou parametrŢ se prov§d² dle kap. 4. 
 
Pomoc² parametru Ventil§tor ruļnŊ se uv§d² do nepŚetrģit®ho provozu ventil§tor spalovac²ho vzduchu a to 
po dobu danou parametrem Doba chodu ventil§toru. 
Rozsah nastaven² parametru Doba chodu ventil§toru je v rozmez² 0 ï 30 min, pŚednastaven§ hodnota 
z vĨrobn²ho z§vodu je 10 min. 
Rychlost ot§ļek ventil§toru v ruļn²m reģimu se nastavuje pomoc² parametru VĨkon ventil§toru ruļnŊ. 
Rozsah nastaven² parametru VĨkon ventil§toru ruļnŊ je v rozmez² 20 ï 100 %, pŚednastaven§ hodnota 
z vĨrobn²ho z§vodu je 30 %. 
ZmŊnu vġech tŚ² parametrŢ se prov§d² dle kap. 4. 
 
Funkce Profuk se pouģ²v§ pŚi ļiġtŊn² kotle po demont§ģi roġtu, kdy je zapotŚeb² vyļistit (profouknout) 
vzduchovou cestu mezi ventil§torem a roġtem. Aktivace t®to funkce uv§d² do nepŚetrģit®ho provozu 
ventil§tor spalovac²ho vzduchu a to na jeho max. vĨkon. Pokud obsluha neprovede zpŊtn® vypnut², funkce 
Profuk se automaticky deaktivuje po uplynut² 1 min. 
 
 

6.2. ĐTLUM 

 
Đtlum je ¼spornĨ provozn² stav kotle, kdy do ohniġtŊ je d§vkov§no jen minim§ln² mnoģstv² paliva a to 
v cyklech Ļas pod§v§n² pŚi ¼tlumu a Ļas prodlevy pŚi ¼tlumu. T²m se zabraŔuje vyhasnut² kotle a 
z§roveŔ zpŊtn®mu zahoŚen² paliva do z§sobn²ku. Ventil§tor pŚitom pracuje na omezenĨ vĨkon jen v dobŊ 
chodu podavaļe. 
 
Existuj² dva zpŢsoby, jakĨm kotel mŢģe dos§hnout ¼tlumu: 
 
A) Đtlum od teploty - nastane tehdy, pokud okamģit§ hodnota Teploty kotle pŚes§hne Aktu§lnŊ ģ§danou 

teplotu o teplotn² hysterezi danou parametrem Hystereze vypnut² kotle (viz kap. 
5.8.). 

 
B) Extern² ¼tlum - nastane tehdy, pokud dojde k rozepnut² pokojov®ho termostatu, prostorov®ho pŚ²stroje 

nebo extern²ho vstupu. 
 
Rozsah nastaven² parametru Ļas pod§v§n² pŚi ¼tlumu je v rozmez² 2 ï 15 s, pŚednastaven§ hodnota 
z vĨrobn²ho z§vodu je 5 s. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
Parametr Ļas prodlevy pŚi ¼tlumu je z§vislĨ na zvolen®m palivu ï viz kap. 5.17. Rozsah nastaven² tohoto 
parametru je v rozmez² 1 ï 60 min, pŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho z§vodu je 6 min pro dŚevn² pelety, 
30 min pro hnŊd® uhl² a 15 min pro jin® palivo. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
Rychlost ot§ļek ventil§toru v dobŊ pŚikl§d§n² pŚi ¼tlumu se nastavuje pomoc² parametru VĨkon ventil§toru. 
Rozsah nastaven² parametru VĨkon ventil§toru je v rozmez² 20 ï 100 %, pŚednastaven§ hodnota 
z vĨrobn²ho z§vodu je 40 %. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
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Vypnut² ventil§toru po ukonļen² pŚikl§d§n² pŚi ¼tlumu se dŊje se zpoģdŊn²m a nastavuje se pomoc² 
parametru DobŊh ventil§toru. 
Rozsah nastaven² parametru DobŊh ventil§toru je v rozmez² 0 ï 300 sec, pŚednastaven§ hodnota 
z vĨrobn²ho z§vodu je 30 sec. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
 

6.2.1. HLĉDANĉ PLAMENE 

 
Tato funkce zabezpeļuje kontrolu ohniġtŊ (plamene) v z§vislosti na rozd²lu B8 Teploty spalin a B2 Teploty 
kotle. Jedn§ se o kontrolu ohniġtŊ jak bŊhem provozu kotle, tak i ¼tlumu. 
 
Po zad§n² servisn²ho hesla (viz kap. 5.20.) je moģno nastavovat tyto parametry: 
 
Parametr Minim§ln² teplota spalin znamen§, ģe pŚi podkroļen² t®to teploty je kotel odstaven z provozu a je 
aktivov§na porucha ĂN²zk§ teplota spalin B8ñ. 
Rozsah nastaven² je v rozmez² 0 ï 190ÁC, pŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho z§vodu je 30ÁC. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
Parametr ZpoģdŊn² poruchy od poļtu cyklŢ urļuje, kolik cyklŢ pŚikl§d§n² v ¼tlumu mus² probŊhnout, neģ je 
aktivov§na porucha ĂZtr§ta plamene - ¼tlumñ na z§kladŊ diference teploty kotle B2 a teploty spalin B8 (viz 
parametr Diference B2 B8 ¼tlum).  
Rozsah nastaven² je v rozmez² 0 ï 20 cyklŢ, pŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho z§vodu je 15 cyklŢ. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
Parametr Diference B2 B8 ¼tlum urļuje, o kolik maxim§lnŊ KelvinŢ mŢģe bĨt vyġġ² teplota kotle B2 
v ¼tlumu, neģ je teplota spalin B8. Nastaven² 25 K znamen§, ģe teplota spalin bŊhem ¼tlumu mŢģe podkroļit 
teplotu kotle o 25 K, aniģ by se aktivovala porucha ĂZtr§ta plamene ï ¼tlumñ. 
Rozsah nastaven² je v rozmez² -30 aģ 60 K, pŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho z§vodu je 25 K. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
Parametr Diference B8 B2 provoz urļuje, o kolik minim§lnŊ KelvinŢ mus² bĨt vyġġ² teplota spalin B8, neģ 
teplota kotle B2 v provozu. Nastaven² 1 K znamen§, ģe teplota spalin B8 bŊhem provozu mus² bĨt vyġġ² o 1 
K neģ teplota kotle, jinak dojde k aktivaci poruchy ĂZtr§ta plamene ï provozñ. 
Rozsah nastaven² je v rozmez² -20 aģ 30 K, pŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho z§vodu je -10 K. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
 
V pŚ²padŊ, ģe z jak®hokoliv dŢvodu (napŚ. nedostatek paliva v z§sobn²ku) dojde k poklesu teploty kotle pod 
hranici N²zk§ teplota kotle po dobu ZpoģdŊn², kotel se odstav² z provozu a vyhl§s² poruchu. PŚi z§topu po 
dobu prvn²ch 30 min tato podm²nka nen² br§na v ¼vahu. 
 
Rozsah nastaven² parametru N²zk§ teplota kotle je v rozmez² 10 ï 55 ÁC, pŚednastaven§ hodnota 
z vĨrobn²ho z§vodu je 30 ÁC. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
Rozsah nastaven² parametru ZpoģdŊn² je v rozmez² 0 ï 120 min, pŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho 
z§vodu je 60 min. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
 

6.3. ODPOPELœOVAĻ 

 
V pŚ²padŊ pouģit² pŚ²davn®ho zaŚ²zen² ke kotli (napŚ. odpopelŔovaļ, otoļnĨ roġt, d§vkovaļ aditiva, apod.), 
kter® je uv§dŊno do provozu v pravidelnĨch period§ch, lze toto pŚ²davn® zaŚ²zen² ovl§dat pomoc² bin§rn²ho 
vĨstupu ODPOPELœOVAĻ. 
 
Parametr Poļet pŚiloģen² stanovuje, jak ļasto bude pŚ²davn® zaŚ²zen² uv§dŊno do provozu. Parametr Ļas 
chodu odpopelŔovaļe urļuje, na jak dlouhou dobu bude v provozu toto zaŚ²zen². 
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Je sledov§n Aktu§ln² poļet pŚiloģen², tj. poļet sepnut² podavaļe paliva. Aģ v souļtu dos§hne hodnoty 
dan® parametrem Poļet pŚiloģen², pŚ²davn® zaŚ²zen² je uvedeno do provozu na Ļas chodu 
odpopelŔovaļe. Aktu§ln² poļet pŚiloģen² se z§roveŔ automaticky vynuluje a poļet sepnut² podavaļe 
paliva naļ²t§ znovu. 
 
Rozsah nastaven² parametru Poļet pŚiloģen² je v rozmez² 1 ï 400x, pŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho 
z§vodu je 40x. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
Rozsah nastaven² parametru Ļas chodu odpopelŔovaļe je v rozmez² 5 ï 120 s, pŚednastaven§ hodnota 
z vĨrobn²ho z§vodu je 15 s. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
 

6.4. SPOTřEBA PALIVA 

 
Pomoc² parametru Hmotnost/10minut se definuje, kolik kilogramŢ konkr®tn²ho paliva doprav² podavaļ pŚi 
kontinu§ln²m provozu za dobu 10 min. Spr§vn® nastaven² t®to hodnoty je rozhoduj²c² pro spr§vnĨ vĨpoļet 
spotŚeby paliva. 
 
PŚ²klad spr§vn®ho stanoven² parametru Hmotnost/10 minut: 
 
Do z§sobn²ku nasypeme pŚesnŊ dan® mnoģstv² konkr®tn²ho paliva (napŚ. 100 kg). Ļ²m toto mnoģstv² bude 
vŊtġ², t²m doc²l²me pŚesnŊjġ²ch hodnot pŚi vĨpoļtu spotŚeby. Na displeji Ś²d²c² jednotky provedeme Reset 
spotŚeby. N§slednŊ provedeme sp§len² tohoto paliva aģ do okamģiku, kdy z§sobn²k se zcela vypr§zdn², a 
kotel odstav²me z provozu. Pak parametr Hmotnost/10 minut mŊn²me takovĨm zpŢsobem, aby Ś§dek 
SpotŚeba paliva zobrazil hodnotu odpov²daj²c² sp§len®mu palivu (napŚ. onŊch 100 kg). 
Pro hnŊd® uhl² OŚech 2 je parametr Hmotnost/10 minut cca 6,14 kg, pro dŚevŊn® pelety cca 5,13 kg (Pozor! 
Tyto hodnoty plat² pouze pro kotle do 50 kW). 
 
 
ř§dek SpotŚeba paliva informuje, kolik kg paliva bylo dopraveno ġnekovĨm podavaļem do hoŚ§ku od 
posledn² aktivace parametru Reset spotŚeby. 
 
ř§dek Reset spotŚeby slouģ² pro nulov§n² hodnot spotŚeby paliva. 
 
ř§dek Vļerejġ² spotŚeba informuje o spotŚebŊ paliva za pŚedchoz² den v ļase 0:00 aģ 24:00. 
 
Đdaj Chod podavaļe zobrazuje, kolik dn², hodin, minut a sekund ļist®ho ļasu byl v provozu ġnekovĨ 
podavaļ od posledn² aktivace parametru Reset spotŚeby. 
 
Rozkliknut²m Ś§dku MŊs²ļn² spotŚeby lze vej²t do tabulky, kter§ informuje uģivatele o spotŚebŊ paliva 
v prŢbŊhu jednotlivĨch mŊs²cŢ v posledn²m roce. 
 
 

6.5. TOPNħ OKRUH 1 

 
Zde se nastavuj² veġker® parametry souvisej²c² s Ś²zen²m topn®ho okruhu 1. 
 
 

6.5.1. TOPNħ OKRUH 1 

 
Parametrem TopnĨ okruh 1 lze prov®st volbu, zda Ś²zen² tohoto okruhu m§ bĨt Śeġeno reģimem: 

¶ Auto ï kdy je Ś²zen na z§kladŊ ļasov®ho programu TO1 

¶ Protimrazov§ ochrana ï kdy je trvale udrģov§na vnitŚn² teplota v referenļn² m²stnosti dan§ 
parametrem Protimrazov§ ochrana 

¶ Đtlum ï kdy je trvale udrģov§na vnitŚn² teplota v referenļn² m²stnosti dan§ parametrem Đtlum 
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¶ Komfort ï kdy je trvale udrģov§na vnitŚn² teplota v referenļn² m²stnosti dan§ parametrem Komfort 
PŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho z§vodu je Auto. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
 

6.5.2. ĻASOVħ PROGRAM TO1 

 
Rozkliknut²m Ś§dku ĻasovĨ program TO1 lze vej²t do menu, kde se nastavuje ļasovĨ rozvrh ģ§dan® teploty 
v prostoru TO1 (komfort nebo ¼tlum) pro jednotliv® dny v tĨdnu. Lze nastavit max. 6 z§znamŢ bŊhem 24 
hodin. Mezi pŢlnoc² a prvn²m z§znamem dalġ²ho dne je vģdy reģim Ă¼tlumñ.  
 
 

6.5.3. ECO TOPNħ OKRUH 1 

 
Rozkliknut²m Ś§dku ECO topnĨ okruh 1 lze vej²t do menu, kde se nastavuj² parametry ECO reģimu 
ekvitermn²ho okruhu s ohledem na vĨvoj venkovn² teploty. ECO funkce jsou blokov§ny v pŚ²padŊ trval®ho 
nastaven² volby Ăkomfortñ. 
 

A) PŚep²n§n² L£TO/ZIMA 
Parametrem Teplota pŚepnut² L®to/zima se definuje tlumen§ venkovn² teplota (viz kap. 5.7.1.), kter§ je 
mez² pro pŚechod ze zimn²ho do letn²ho reģimu a opaļnŊ. 
PŚi zmŊnŊ nastaven² jsou zkr§ceny nebo prodlouģeny pŚ²sluġn® periody: 
ZvĨġen² hodnoty: ĻasnŊjġ² pŚepnut² na zimn² provoz. 
  PozdŊjġ² pŚepnut² na letn² provoz. 
Sn²ģen² hodnoty: PozdŊjġ² pŚepnut² na zimn² provoz. 
  ĻasnŊjġ² pŚepnut² na letn² provoz. 
Rozsah nastaven² tohoto parametru je v rozmez² 5 ï 30ÁC, pŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho z§vodu je 
18ÁC. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 

 
 

TTL ï Tlumen§ venkovn² teplota 
TLZ ï Teplota pŚepnut² L£TO/ZIMA 

 
 

B) Denn² topn§ mez 
Denn² topn§ mez zap²n§ nebo vyp²n§ vyt§pŊn² podle prŢbŊhu venkovn² teploty bŊhem dne. Tato funkce je 
aktivn² pŚedevġ²m v pŚechodnĨch obdob²ch, jako je jaro a podzim. Zamezuje okamģitĨm reakc²m na kol²s§n² 
venkovn² teploty bŊhem dne. 
 
Parametrem TO1 mez komfort se definuje upraven§ venkovn² teplota (viz kap. 5.7.1.), kter§ je mez² pro 
povolen² vyt§pŊn² v reģimu Komfort. 
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Rozsah nastaven² tohoto parametru je v rozmez² 5 ï 30ÁC, pŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho z§vodu je 
18ÁC. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
PŚ²klad: - parametr TO1 mez komfort je 18ÁC 
K vypnut² vyt§pŊn² (tj. pŚepnut² do reģimu ECO2) dojde v pŚ²padŊ, kdy dle ļasov®ho programu TO1 trv§ 
reģim ĂKomfortñ a upraven§ venkovn² teplota pŚekroļ² hodnotu 18ÁC. 
 
 
Parametrem TO1 mez ¼tlum se definuje upraven§ venkovn² teplota (viz kap. 5.7.1.), kter§ je mez² pro 
povolen² vyt§pŊn² v reģimu Đtlum. 
Rozsah nastaven² tohoto parametru je v rozmez² 2 ï 30ÁC, pŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho z§vodu je 
17ÁC. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
PŚ²klad: - parametr TO1 mez ¼tlum je 17ÁC 
K vypnut² vyt§pŊn² (tj. pŚepnut² do reģimu ECO2) dojde v pŚ²padŊ, kdy dle ļasov®ho programu TO1 trv§ 
reģim ĂĐtlumñ a upraven§ venkovn² teplota pŚekroļ² hodnotu 17ÁC. 
 
 

C) L®to/zima sp²naļ 
Pokud nen² ģ§douc² automatick® pŚep²n§n² do letn²ho reģimu dle vĨvoje venkovn² teploty, uģivatel m§ 
moģnost si ruļnŊ definovat reģim Ăl®toñ nebo Ăzimañ. 
 
 

6.5.4. PARAMETRY PROSTORU TO1 

 
Rozkliknut²m Ś§dku Parametry prostoru TO1 lze vej²t do menu, kde se nastavuj² veġker® parametry tĨkaj²c² 
se vnitŚn²ch teplot prostoru TO1, sn²manĨch ļidlem teploty prostoru (napŚ. prostorovĨ pŚ²stroj A6 - SIEMENS 
POL 822.70). 
 
Parametrem Protimrazov§ ochrana TO1 se definuje, na jakou vnitŚn² teplotu se bude nat§pŊt referenļn² 
m²stnost TO1 v dobŊ, kdy dle ļasov®ho programu TO1 bude aktivn² reģim Ăprotimrazov§ ochranañ. 
Rozsah nastaven² tohoto parametru je v rozmez² 4 ï 19ÁC, pŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho z§vodu je 
10ÁC. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
Parametrem Đtlum TO1 se definuje, na jakou vnitŚn² teplotu se bude nat§pŊt referenļn² m²stnost TO1 
v dobŊ, kdy dle ļasov®ho programu TO1 bude aktivn² reģim Ă¼tlumñ. 
Rozsah nastaven² tohoto parametru je v rozmez² 10 ï 21ÁC, pŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho z§vodu je 
19ÁC. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
Parametrem Komfort TO1 se definuje, na jakou vnitŚn² teplotu se bude nat§pŊt referenļn² m²stnost TO1 
v dobŊ, kdy dle ļasov®ho programu TO1 bude aktivn² reģim Ăkomfortñ. 
Rozsah nastaven² tohoto parametru je v rozmez² 19 ï 35ÁC, pŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho z§vodu je 
21ÁC. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
Parametrem Vliv prostoru se definuje, jakĨ procentu§ln² vliv m§ teplota prostoru TO1 na ¼kor venkovn² 
teploty B9 pro tvorbu ģ§dan® teploty pro vyt§pŊn² a odstaven² vyt§pŊn² v referenļn² m²stnosti TO1. 
 

Vliv prostoru ZpŢsob Ś²zen² 

0 % Pouze ekvitermn² Ś²zen². 

1 ï 99 % Ekvitermn² Ś²zen² s vlivem prostoru. 

100 % Pouze prostorov® Ś²zen², na venkovn² teplotu B9 nen² br§n ohled. 

 
Rozsah nastaven² tohoto parametru je v rozmez² 0 ï 100%, pŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho z§vodu je 
20%. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
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Parametr Diference prostoru urļuje, kdy se odstav² ekvitermn² vyt§pŊn² na z§kladŊ pŚekroļen² ģ§dan® 
teploty v referenļn² m²stnosti TO1. 
Rozsah nastaven² tohoto parametru je v rozmez² 0 ï 5ÁC, pŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho z§vodu je 
1ÁC. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
Parametr Hysterese souvis² s parametrem Diference prostoru. Urļuje, kdy se opŊt zapne ekvitermn² 
vyt§pŊn² na z§kladŊ ģ§dan® teploty v referenļn² m²stnosti TO1. 
Rozsah nastaven² tohoto parametru je v rozmez² 0 ï 5ÁC, pŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho z§vodu je 
0,5ÁC. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
 
PŚ²klad: - parametr Komfort TO1 je 22ÁC 
 - parametr Diference prostoru je 1ÁC 
 - parametr Hysterese je 0,8ÁC 
K vypnut² vyt§pŊn² dojde pŚi teplotŊ v referenļn² m²stnosti 23ÁC (22+1=23). 
Vyt§pŊn² se opŊt zapne, pokud teplota v referenļn² m²stnosti poklesne na teplotu 22,2ÁC (22+1-0,8=22,2). 

 
TSKUT - Skuteļn§ teplota v referenļn² m²stnosti 
DIF - Diference prostoru 
HYS - Hysterese 
Q2 - Ļerpadlo TO1 

 
Funkce RychlĨ ¼tlum nab²z² moģnosti Vypnuto a Zapnuto. 
Volba Vypnuto zpŢsob², ģe pŚi pŚechodu na reģim Ă¼tlumñ dojde ke sn²ģen² kŚivky vyt§pŊn² dle nastavenĨch 
parametrŢ ģ§danĨch teplot v prostoru, ale st§le bude objekt temperov§n. (TĨk§ se provozu ekvitermn²ho 
okruhu bez instalovan®ho ļidla teploty prostoru.) 
V pŚ²padŊ volby Zapnuto dojde k tomu, ģe pŚi pŚechodu na reģim Ă¼tlumñ je vypnuto ļerpadlo Q2 topn®ho 
okruhu 1 a (je-li okruh smŊġovanĨ) je uzavŚen smŊġovac² ventil Y1. 

a) Funkce s ļidlem teploty prostoru ï vyt§pŊn² je vypnut® aģ do t® doby, neģ teplota prostoru klesne na 
ģ§danou teplotu reģimu Ă¼tlumñ. Pak se aktivuje ļerpadlo Q2 topn®ho okruhu 1 a je uvolnŊn 
smŊġovac² ventil ï viz obr§zek n²ģe. 

b) Funkce bez ļidla teploty prostoru ï rychlĨ ¼tlum vypne vyt§pŊn² na urļitou dobu z§vislou na 
venkovn² teplotŊ a ļasov® konstantŊ budovy. 

PŚednastaven§ volba z vĨrobn²ho z§vodu je Vypnuto. ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
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TSKUT - Skuteļn§ teplota v referenļn² m²stnosti 
TRW - Ģ§dan§ teplota v referenļn² m²stnosti 

 
Funkce RychlĨ z§top umoģŔuje pŚi pŚepnut² z ¼tlumov® ģ§dan® teploty na komfortn² ģ§danou teplotu 
rychleji dos§hnout novou ģ§danou teplotu v referenļn² m²stnosti. BŊhem rychl®ho z§topu je ģ§dan§ teplota 
zvĨġena o hodnotu RychlĨ z§top. ZvĨġen² t®to hodnoty vede ke kratġ² dobŊ dot§pŊn², sn²ģen² vede k delġ² 
dobŊ. Funkce RychlĨ z§top trv§ do okamģiku, neģ je dosaģena komfortn² ģ§dan§ teplota. 
Rozsah nastaven² tohoto parametru je v rozmez² 0 ï 10ÁC, pŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho z§vodu je 
5ÁC. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
PŚ²klad: - parametr Đtlum TO1 je 18ÁC 
 - parametr Komfort TO1 je 22ÁC 
 - parametr RychlĨ z§top je 5 K 
PŚi pŚechodu z ¼tlumov® na komfortn² teplotu v referenļn² m²stnosti bude v ļase Ăañ aģ Ăbñ ģ§dan§ teplota 
27ÁC (22+5=27), pak se vr§t² na hodnotu 22ÁC. 
 

 
TSKUT - Skuteļn§ teplota v referenļn² m²stnosti 
TRW - Ģ§dan§ teplota v referenļn² m²stnosti 
RZ - RychlĨ z§top 

 
Po zad§n² servisn²ho hesla (viz kap. 5.20.) se zobraz² funkce ProstorovĨ pŚ²stroj (UvolnŊn/Uzamļen). Ta 
umoģŔuje blokaci ovl§dac²ch tlaļ²tek na pŚ²stroji POL822.70. Pouģ²v§ se v pŚ²padech, ģe prostorovĨ pŚ²stroj 
je um²stŊn ve veŚejnĨch prostorech, napŚ. ġkoly, nemocnice apod. 
 
 

6.5.5. TOPNĆ KřIVKA TO1 
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TB9 ï Venkovn² teplota 
TB1 ï Teplota n§bŊhu 

 
Rozkliknut²m Ś§dku Topn§ kŚivka TO1 lze vej²t do menu, kde se nastavuj² veġker® parametry tĨkaj²c² se 
ekvitermn² kŚivky TO1. Definuje se zde dvŊ mezn² venkovn² teploty (Teplota venkovn² B9 - bod 1 a Teplota 
venkovn² B9 - bod 2), ke kterĨm se pŚiŚazuje ģ§danou teplotu topn® vody na vstupu do TO1 (Teplota 
n§bŊhu B1 - bod 1 a Teplota n§bŊhu B1 - bod 2). 
Rozsah nastaven² parametru Teplota venkovn² B9 - bod 1 je v rozmez² -50 aģ +10ÁC, pŚednastaven§ 
hodnota z vĨrobn²ho z§vodu je -12ÁC. 
Rozsah nastaven² parametru Teplota n§bŊhu B1 - bod 1 je v rozmez² 25 aģ 85ÁC, pŚednastaven§ hodnota 
z vĨrobn²ho z§vodu je 75ÁC. 
Rozsah nastaven² parametru Teplota venkovn² B9 - bod 2 je v rozmez² 5 aģ 30ÁC, pŚednastaven§ hodnota 
z vĨrobn²ho z§vodu je 15ÁC. 
Rozsah nastaven² parametru Teplota n§bŊhu B1 - bod 2 je v rozmez² 25 aģ 85ÁC, pŚednastaven§ hodnota 
z vĨrobn²ho z§vodu je 30ÁC. 
ZmŊnu tŊchto parametrŢ se prov§d² dle kap. 4. 
 
 
Parametrem Exponent kŚivky se nastavuje zakŚiven² ekvitermn² kŚivky v z§vislosti na pouģit®m syst®mu 
vyt§pŊn² (radi§torov®, podlahov®, konvektory). Tento parametr zohledŔuje neline§rn² pŚenos tepla. 
V n§sleduj²c² tabulce je uveden pŚehled jeho hodnot pro bŊģnŊ pouģ²van® syst®my vyt§pŊn²: 
 

PŚenos tepla pŚes: Doporuļen§ hodnota exponentu kŚivky 

Podlahov® vyt§pŊn² 1,05 ï 1,1 

Deskov® radi§tory 1,26 ï 1,33 

Radi§tory podle DIN 4703 1,3 

Konvektory 1,25 ï 1,45 

 
Rozsah nastaven² tohoto parametru je v rozmez² 1 ï 2, pŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho z§vodu je 1,3. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
Po zad§n² servisn²ho hesla (viz kap. 5.20.) je moģno nastavit n§sleduj²c²: 
 
Parametrem Minim§ln² ģ§dan§ teplota B1 se definuje minim§ln² hodnotu ģ§dan® teploty topn® vody na 
vstupu do TO1. 
Rozsah nastaven² tohoto parametru je v rozmez² 20 ï 40ÁC, pŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho z§vodu je 
20ÁC. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
Parametrem Maxim§ln² ģ§dan§ teplota B1 se definuje maxim§ln² hodnotu ģ§dan® teploty topn® vody na 
vstupu do TO1. 
Rozsah nastaven² tohoto parametru je v rozmez² 40 ï 85ÁC, pŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho z§vodu je 
80ÁC. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
Parametrem PŚevĨġen² zdroje se nastavuje navĨġen² ģ§dan® teploty topn® vody zdroje (kotle) vŢļi 
okamģit® ģ§dan® teplotŊ topn® vody na vstupu do TO1. 



NĆVOD K OBSLUZE řĉDĉCĉ JEDNOTKY SIEMENS CLIMATIX PREMIUM 

- 28 - 

Rozsah nastaven² tohoto parametru je v rozmez² 0 ï 20 ÁC, pŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho z§vodu je 5 
ÁC. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
Pomoc² volby Odtah tepla TO1 (Vypnuto/Zapnuto) lze definovat, zda v pŚ²padŊ pŚetopen² kotle dojde k  
odvodu tepla do topn®ho okruhu 1 ļi nikoliv. V pŚ²padŊ volby Zapnuto se pŚi pŚetopen² zap²n§ ļerpadlo Q2 a 
plnŊ otv²r§ ventil Y1, i kdyģ nen² ģ§dnĨ poģadavek na teplo. 
PŚednastaven§ volba z vĨrobn²ho z§vodu je Zapnuto. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
POZOR! Je-li danĨ topnĨ okruh zapojen do podlahov®ho vyt§pŊn², je nutno tuto volbu nastavit na stav 
Vypnuto. 
 

6.5.6. ĻERPADLO TO1  

 
Rozkliknut²m Ś§dku Ļerpadlo TO1 lze vej²t do menu, kde se nastavuj² veġker® parametry tĨkaj²c² se 
ļerpadla TO1: 
 
Parametrem Protimrazov§ ochrana se aktivuje nebo deaktivuje provoz ļerpadla TO1 za n²zkĨch teplot. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
Parametrem DobŊh ļerpadla TO1 se definuje zpoģdŊn² vypnut² ļerpadla TO1 po uplynut² poģadavku na 
vyt§pŊn² topn®ho okruhu 1. 
Rozsah nastaven² tohoto parametru je v rozmez² 0 ï 1200s, pŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho z§vodu je 
120s. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
 

6.5.7. PROSTOROVħ TERMOSTAT H1 TO1  

 
Rozkliknut²m Ś§dku ProstorovĨ termostat H1 TO1 lze vej²t do menu, kde lze zmŊnit polaritu (logiku 
fungov§n²) extern²ho kontaktu H1. PŚednastaven§ volba z vĨrobn²ho z§vodu je Pracovn², tj. ģe sepnut² 
kontaktu prostorov®ho termostatu odstavuje topen² do reģimu Ăprotimrazov§ ochranañ. 
 
Volba KlidovĨ znamen§ opaļnou logiku fungov§n², tj. ģe rozepnut² kontaktu prostorov®ho termostatu 
odstavuje topen² do reģimu Ăprotimrazov§ ochranañ. Tato volba je v praxi bŊģnŊjġ². Nastavuje se v pŚ²padŊ 
pouģit² standardn²ho prostorov®ho termostatu (napŚ. SIEMENS REV24DC nebo bezdr§tovĨ SIEMENS 
REV24RFDC/SET), kdy sepnutĨ kontakt znamen§ Ăvyt§pŊn²ñ. 
 
V pŚ²padŊ, ģe nen² konfigurov§n TO1 a topnĨ syst®m m§ bĨt Ś²zen pokojovĨm termostatem, je nutno 
v konfiguraci (viz kap. 7.1.) nastavit Extern² vstup - ANO a pokojovĨ termostat pŚipojit na svorky pro Extern² 
vstup (viz kap.5.8.). 
 
 

6.5.8. PRĆZDNINOVħ PROGRAM TO1  

 
Rozkliknut²m Ś§dku Pr§zdninovĨ program TO1 lze vej²t do menu, kde lze definovat alternativn² zpŢsob 
vyt§pŊn² TO1 bŊhem urļit®ho obdob², napŚ. pŚi odjezdu na dovolenou apod. 
 
Parametrem Reģim pr§zdnin (Datum/Perioda/Den v tĨdnu/Neaktivn²) se vol² zpŢsob, jak urļit ļasov® 
obdob², po kter® bude pr§zdninovĨ program aktivn². 
PŚednastaven§ volba z vĨrobn²ho z§vodu je Neaktivn² a znamen§, ģe reģim pr§zdnin je vypnutĨ. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
Na Ś§dku Perioda: Zaļ§tek se stanovuje datum, od kdy m§ bĨt aktivov§n reģim pr§zdnin. 
 
Na Ś§dku Ļas zaļ§tku se stanovuje ļas, od kdy m§ bĨt aktivov§n reģim pr§zdnin. 
 
Na Ś§dku Perioda: Konec se stanovuje datum, od kdy m§ bĨt ukonļen reģim pr§zdnin. 
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Na Ś§dku Den v tĨdnu se stanovuje, kterĨ den v tĨdnu m§ bĨt aktivov§n reģim pr§zdnin. 
 
Parametrem Pr§zdninovĨ reģim TO1 lze prov®st volbu, zda Ś²zen² tohoto okruhu v obdob² reģimu pr§zdnin 
m§ bĨt Śeġeno teplotou: 

¶ Protimrazov§ ochrana ï kdy je trvale udrģov§na vnitŚn² teplota v referenļn² m²stnosti dan§ 
parametrem Protimrazov§ ochrana 

¶ Đtlum ï kdy je trvale udrģov§na vnitŚn² teplota v referenļn² m²stnosti dan§ parametrem Đtlum 

¶ Komfort ï kdy je trvale udrģov§na vnitŚn² teplota v referenļn² m²stnosti dan§ parametrem Komfort 
 
ř§dek Info pr§zdniny informuje obsluhu, zda je reģim pr§zdnin vypnut nebo zapnut. 
 
 

6.6. TOPNħ OKRUH 2  

 
Ovl§d§n² topn®ho okruhu 2 je Śeġeno analogicky s ovl§d§n²m topn®ho okruhu 1 ï viz kap. 6.5. 
 
Rozd²l je pouze v oznaļen²: 

¶ SmŊġovac² ventil TO2 m§ oznaļen² Y5 (nikoliv Y1) 

¶ Ļerpadlo TO2 m§ oznaļen² Q6 (nikoliv Q2) 

¶ Ļidlo teploty n§bŊhu TO2 m§ oznaļen² B12 (nikoliv B1) 

¶ Ļidlo teploty prostoru TO2 m§ oznaļen² A7 (nikoliv A6) 

¶ Extern² kontakt TO2 m§ oznaļen² H3 (nikoliv H1) 
 
 

6.7. TEPLĆ VODA  

 
Po rozkliknut² Ś§dku B3 Tepl§ voda lze pŚ²mo vej²t do menu tĨkaj²c²ho se parametrŢ tepl® vody: 
 
Parametrem Regulace TV lze prov®st volbu, zda ohŚev tepl® vody m§ bĨt Śeġen reģimem Auto na z§kladŊ 
ļasov®ho programu TV nebo m§ bĨt aktivn² pouze Protimr§zov§ ochrana z§sobn²ku TV. 
PŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho z§vodu je Auto. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
Rozkliknut²m Ś§dku ĻasovĨ program TV lze vej²t do menu, kde na prvn²m Ś§dku Volba reģimu lze zvolit, 
zda ohŚev TV m§ prob²hat dle ļasov®ho programu nebo m§ bĨt zvolen trvale reģim Komfort nebo Đtlum. 
V pŚ²padŊ volby ĻasovĨ program se nastavuje ļasovĨ rozvrh ģ§dan® teploty TV (komfort nebo ¼tlum) pro 
jednotliv® dny v tĨdnu. Lze nastavit max. 6 z§znamŢ bŊhem 24 hodin. Mezi pŢlnoc² a prvn²m z§znamem 
dalġ²ho dne je vģdy reģim Ă¼tlumñ.  
 
Parametrem Komfort TV se definuje, na jakou teplotu bude nat§pŊn z§sobn²k TV v dobŊ, kdy dle ļasov®ho 
programu TV bude aktivn² reģim Ăkomfortñ. 
Rozsah nastaven² tohoto parametru je v rozmez² 30 ï 65ÁC, pŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho z§vodu je 
55ÁC. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
Parametrem Đtlum TV se definuje, na jakou teplotu bude nat§pŊn z§sobn²k TV v dobŊ, kdy dle ļasov®ho 
programu TV bude aktivn² reģim Ă¼tlumñ. 
Rozsah nastaven² tohoto parametru je v rozmez² 30 ï 65ÁC, pŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho z§vodu je 
40ÁC. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
Po zad§n² servisn²ho hesla (viz kap. 5.20.) je moģno nastavit: 
 
Parametr Mez pŚehŚ§t², kterĨm se definuje teplota, pŚi kter® dojde k aktivaci alarmu ĂPŚehŚ§t² z§sobn²ku TVñ. 
Rozsah nastaven² tohoto parametru je v rozmez² 65 ï 99ÁC, pŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho z§vodu je 
85ÁC. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
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Parametr Diference sp²n§n² je sn²ģen² teploty vody v z§sobn²ku TV vŢļi parametru Komfort TV nebo 
Đtlum TV (v z§vislosti na nastaven² v menu ĻasovĨ program TV), po nŊmģ je ļerpadlo TV uvedeno zpŊt 
do provozu pro dohŚ§t² z§sobn²ku TV. 
Rozsah nastaven² tohoto parametru je v rozmez² 0 ï 20ÁC, pŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho z§vodu je 
5ÁC. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
Parametr PŚevĨġen² zdroje je navĨġen² ģ§dan® teploty topn® vody vŢļi parametru Komfort TV nebo Đtlum 
TV (v z§vislosti na nastaven² v menu ĻasovĨ program TV), aby se ohŚ§l z§sobn²k TV na poģadovanou 
teplotu. 
Rozsah nastaven² tohoto parametru je v rozmez² 3 ï 15ÁC, pŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho z§vodu je 
10ÁC. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
Pomoc² volby Priorita TV (Ģ§dn§/Absolutn²/Klouzav§) definuje, v jak®m poŚad² se nat§p² z§sobn²k TV vŢļi 
topnĨm okruhŢm. 
V pŚ²padŊ volby Ģ§dn§ nat§pŊn² z§sobn²ku TV se dŊje paralelnŊ s nat§pŊn²m topnĨch okruhŢ. Tato volba je 
doporuļov§na vĨrobcem. 
V pŚ²padŊ volby Absolutn² nat§pŊn² z§sobn²ku TV m§ pŚednost pŚed nat§pŊn²m topnĨch okruhŢ. 
PŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho z§vodu je Ģ§dn§.  
V pŚ²padŊ volby Klouzav§ se zaļne omezovat vyt§pŊn² aģ v okamģiku, kdy doch§z² k nedostatku vĨkonu ze 
strany kotle pro vġechny spotŚebiļe.  
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
Parametr Limit odtahu tepla TV je max. teplota, na kterou bude dob²jen ohŚ²vaļ vody v dobŊ pŚehŚ§t² kotle 
a aktivace reģimu Ăodtah teplañ. 
Rozsah nastaven² tohoto parametru je v rozmez² 20 ï 85ÁC, pŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho z§vodu je 
80ÁC. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
 

6.8. STAV BINĆRNĉCH VSTUPš 

 
Uģivatel zde mŢģe ucelenŊ zkontrolovat, v jak®m provozn²m stavu v dan®m okamģiku jsou veġker® bin§rn² 
vstupy. 
 
Jedn§ se o tato zaŚ²zen²: 

¶ Extern² vstup  Zapnuto/Vypnuto 

¶ Havarijn² termostat  OK/Chyba 

¶ Ļidlo zahoŚen²  OK/Chyba 

¶ V²ko n§sypky/TKM  OK/Chyba 

¶ ProstorovĨ termostat H1 TO1 Aktivn²/Pasivn² 

¶ ProstorovĨ termostat H3 TO2 Aktivn²/Pasivn² 
 
 

6.9. STAV BINĆRNĉCH VħSTUPš 

 
Uģivatel zde mŢģe ucelenŊ zkontrolovat, v jak®m provozn²m stavu v dan®m okamģiku jsou veġker® bin§rn² 
vĨstupy. 
 
Jedn§ se o tato zaŚ²zen²: 

¶ Podavaļ 1 Zapnuto/Vypnuto 

¶ OdpopelŔovaļ Zapnuto/Vypnuto 

¶ Ļerpadlo kotle Zapnuto/Vypnuto 

¶ Ļerpadlo TO1 Zapnuto/Vypnuto 

¶ Ļerpadlo TO2 Zapnuto/Vypnuto 

¶ Ļerpadlo TV Zapnuto/Vypnuto 

¶ N§hradn² provoz Zapnuto/Vypnuto 
 



NĆVOD K OBSLUZE řĉDĉCĉ JEDNOTKY SIEMENS CLIMATIX PREMIUM 

- 31 - 

 

6.10. STAV ANALOGOVħCH VSTUPš 

 
Uģivatel zde mŢģe ucelenŊ zkontrolovat, jak® hodnoty v dan®m okamģiku sn²maj² veġker® analogov® vstupy. 
 
Jedn§ se o tyto hodnoty: 

¶ B9 Venkovn² teplota ÁC 

¶ B2 Teplota kotle ÁC 

¶ B7 Teplota zp§teļky ÁC 

¶ B8 Teplota spalin ÁC 

¶ O2 koncentrace % 

¶ B1 N§bŊh TO1 ÁC 

¶ B12 N§bŊh TO2 ÁC 

¶ A6 Prostor TO1 ÁC 

¶ A7 Prostor TO2 ÁC 

¶ B3 Tepl§ voda ÁC 
 
 

6.11. STAV ANALOGOVħCH VħSTUPš 

 
Uģivatel zde mŢģe ucelenŊ zkontrolovat, jak® hodnoty v dan®m okamģiku jsou vys²lan® na jednotliv® 
analogov® vĨstupy. 
 
Jedn§ se o tyto hodnoty: 

¶ Ventil§tor % 

¶ Ventil zp§teļky % 

¶ Ventil TO1 % 

¶ Ventil TO2 % 
 
 

6.12. DIAGNOSTIKA ZDROJE 

 
Tato z§loģka poskytuje uģivateli veġker® informace tĨkaj²c² se zdroje, tj. kotle.  
 
Rozkliknut²m Ś§dku Diagnostika kotle lze vej²t na str§nku, kde jsou souhrnnŊ zobrazeny z§kladn² informace 
tĨkaj²c² se provozu kotle: 

¶ Stav kotle Odstaven / Provoz / Đtlum od teplot / Extern² ¼tlum / a dalġ² 

¶ Aktu§ln² ģ§dan§ teplota ÁC 

¶ Teplota sepnut² kotle ÁC 

¶ Teplota vypnut² kotle ÁC 
 
D§le jsou zde souhrnnŊ zobrazeny poģadavky na topen² od jednotlivĨch spotŚebiļŢ, tzv. Poģadavky od 
spotŚeby: 

¶ Poģadavek TO1 ÁC 

¶ Poģadavek TO2 ÁC 

¶ Poģadavek TV ÁC 

¶ Extern² vstup ÁC 
 
 

6.13. DIAGNOSTIKA SPOTřEBIĻE 

 
Tato z§loģka poskytuje uģivateli veġker® informace tĨkaj²c² se spotŚebiļŢ, tj. topn®ho okruh 1, topn®ho 
okruhu 2, ohŚevu tepl® vody a extern²ho vstupu.  
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Rozkliknut²m Ś§dku TopnĨ okruh 1 lze vej²t na str§nku, kde jsou souhrnnŊ zobrazeny z§kladn² informace 
tĨkaj²c² se topn®ho okruhu 1: 

¶ Druh provozu Auto / RuļnŊ 

¶ Reģim  Protimrazov§ ochrana / Đtlum / Komfort 

¶ DŢvod  Ģ§dan§ prostoru / Limit prostoru / Protimr§z / RychlĨ z§top / RychlĨ ¼tlum / 
Letn² provoz / Omezen² od zp§teļky / Odtah tepla apod. 

¶ Stav prostoru  Vyp. / Zap. / Limit prostoru / Protimr§z / Z§top / RychlĨ ¼tlum / ECO1 / ECO 
2 

 
D§le jsou zde souhrnnŊ zobrazeny ģ§dan® a mŊŚen® hodnoty teplot: 

¶ B1 n§bŊh TO1  ÁC 

¶ A6 prostor TO1  ÁC 

¶ TO1 Korekce prostor  ÁC 

¶ ProstorovĨ termostat H1 TO1 Aktivn² / Pasivn² 

¶ Ļerpadlo TO1                Zapnuto/ Vypnuto 

¶ Ventil TO1                % 
 
 
Rozkliknut²m Ś§dku TopnĨ okruh 2 lze vej²t na str§nku, kde jsou souhrnnŊ zobrazeny z§kladn² informace 
tĨkaj²c² se topn®ho okruhu 2, analogickĨm zpŢsobem jako pro topnĨ okruh 1. 
 
Rozkliknut²m Ś§dku Tepl§ voda lze vej²t na str§nku, kde jsou souhrnnŊ zobrazeny z§kladn² informace 
tĨkaj²c² se ohŚevu tepl® vody: 

¶ Druh provozu Auto / Protimrazov§ ochrana 

¶ Reģim  Komfort / Đtlum 

¶ DŢvod  N§b²jen² / Nabito 
 
D§le jsou zde souhrnnŊ zobrazeny ģ§dan® a mŊŚen® hodnoty teplot TV. 

¶ Ļerpadlo TV                  Zapnuto/ Vypnuto 
     
Rozkliknut²m Ś§dku Extern² vstup lze vej²t na str§nku, kde je zobrazena ģ§dan§ teplota extern²ho vstupu. 
 
Zde jsou souhrnnŊ zobrazeny okamģit® hodnoty venkovn²ch teplot: 

¶ B9 Venkovn² teplota  ÁC 

¶ Upraven§ venkovn² teplota ÁC 

¶ Tlumen§ venkovn² teplota ÁC 
 
 

6.14. DIAGNOSTIKA REGULĆTORU 

 
Tato z§loģka poskytuje uģivateli ostatn² informace a moģnosti, jako napŚ.:  

¶ verzi programu 

¶ uloģen²/nahr§n² 
- zpŊt vĨrobn² nastaven² 

Po zad§n² servisn²ho hesla (viz kap. 5.20.) je nav²c moģno: 
- uloģen² vlastn²ho nastaven²   
- obnoven² vlastn²ho nastaven² 
- Nahr§n² SW z SD 

¶ ļ²taļ restartŢ Ś²d²c² jednotky 
Po zad§n² servisn²ho hesla (viz kap. 5.20.) je moģno zjistit: 

¶ provozn² hodiny regul§toru 

¶  provozn² hodiny kotle 

¶ program aktivn² Ano/Ne 
 
 

6.15. NASTAVENĉ DATUMU A REĆLN£HO ĻASU 

 
Zde se prov§d² nastaven² datumu a re§ln®ho ļasu. 
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Zobrazen² datumu na displeji je ve form§tu ĂDD. MM. RRñ. 
Zobrazen² re§ln®ho ļasu na displeji je ve form§tu Ăh:min:sñ. 
Jejich spr§vn® nastaven² slouģ² pŚedevġ²m pro spr§vn® fungov§n² ļasovĨch programŢ TO1, TO2 a TV, 
spr§vn® zobrazov§n² spotŚeby paliva a zpŊtnou specifikaci vyhl§ġenĨch poruch Ś²d²c² jednotkou. 
ZmŊnu datumu a re§ln®ho ļasu se prov§d² dle kap. 4. 
 
 

7. POPIS SERVISNĉHO MENU 

 
Po zad§n² servisn²ho hesla (viz kap. 5.20.) lze pomoc² tohoto Ś§dku vej²t do servisn²ho menu. 
 
 

7.1. KONFIGURACE 

 
DšLEĢIT£ UPOZORNŉNĉ: PŚed prvn²m uveden²m kotle s Ś²d²c² jednotkou Climatix Premium do provozu je 

nutn®, aby servisn² technik definoval spr§vnou konfiguraci (vybavenost) kotle a 
topn®ho syst®mu dle re§ln®ho stavu v kotelnŊ. 

 
Rozkliknut²m Ś§dku Konfigurace lze vej²t na str§nku, kde jsou n§sleduj²c² komponenty a funkce: 
 

¶ Kysl²kovĨ sensor  Ne / Verze3 / Verze 4 

¶ Regulace zp§teļky  Elektricky / Termostaticky / Vliv spotŚebiļe 

¶ Tepl§ voda  Ano / Ne 

¶ TopnĨ okruh 1  Ne / SmŊġovanĨ / ĻerpadlovĨ 

¶ A6 prostor TO1  Ano / Ne 

¶ TopnĨ okruh 2  Ne / SmŊġovanĨ / ĻerpadlovĨ 

¶ A7 prostor TO2  Ano / Ne 

¶ Extern² vstup  Ano / Ne 

¶ N§hradn² provoz  Ano / Ne 
 
Po proveden² volby konfigurace kotle a topn®ho syst®mu nutno potvrdit toto uspoŚ§d§n² pomoc² pŚ²kazu 
Uloģen² konfigurace. 
V pŚ²padŊ, ģe do 30 s od posledn² zmŊny v konfiguraci obsluha neprovede ģ§dnou dalġ² zmŊnu, uloģen² 
konfigurace se provede automaticky. ZbĨvaj²c² ļas do automatick®ho uloģen² je indikov§n na posledn²m 
Ś§dku Automatick® uloģen² za: é s. 
Uloģen² zvolen® konfigurace se projev² tak, ģe dojde k ¼pln®mu restartov§n² cel® Ś²d²c² jednotky a novŊ se 
naļte pouze ta vybavenost kotle a topn®ho syst®mu (vļetnŊ specifickĨch funkc²), kter§ byla zvolena. Vġe 
ostatn² zŢstane skryto a nebude pŚi provozu kotle br§no v ¼vahu. 
Pokud zvolen§ konfigurace omezuje nŊkter® funkce, provede se restart Ś²d²c² jednotky podruh® z dŢvodu 
zruġen² nemoģnĨch kombinac². 
 
 

7.1.1. KONFIGURACE KYSLĉKOV£HO SENZORU 

 
Pomoc² volby Kysl²kovĨ senzor (ANO/NE) lze definovat, zda kotel je vybaven t²mto senzorem ļi nikoliv. 
PŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho z§vodu je NE. ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
Verze 3 je dŚ²vŊjġ² verze kysl²kov®ho senzoru, pouģ²van®ho do roku 2013. V souļasn® dobŊ se pouģ²v§ 
kysl²kovĨ senzor verze 4. 
Skuteļnou verzi kysl²kov®ho senzoru lze zjistit na desce ploġn®ho spoje pŚevodn²ku instalovan®ho 
v instalaļn² krabici na zadn² stŊnŊ kotle. 
 
 

7.1.2. KONFIGURACE REGULACE ZPĆTEĻKY 
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Volba Regulace zp§teļky (Elektricky / Termostaticky / Vliv spotŚebiļe) se vol² na z§kladŊ pouģit®ho 
zpŢsobu ochrany kotle pŚed n²zkoteplotn² korozi. 
 
Volba Elektricky se se pouģ²v§ v pŚ²padŊ, kdy je instalace kotle do topn®ho syst®mu provedena dle 
zapojen² v kap. 11.2. PŚi tomto uspoŚ§d§n² teplotu zp§teļky hl²d§ elektrickĨ smŊġovac² ventil Y7. 
 
Volba Termostaticky se se pouģ²v§ v pŚ²padŊ, kdy je instalace kotle do topn®ho syst®mu provedena dle 
zapojen² v kap. 11.1. PŚi tomto uspoŚ§d§n² teplotu zp§teļky hl²d§ tŚ²cestnĨ termostatickĨ ventil TSV 55ÁC. 
 
Volba Vliv spotŚebiļe je nestandardn² zpŢsob ochrany zp§teļky kotle proti n²zkoteplotn² korozi. PŚi tomto 
uspoŚ§d§n² v prim§rn²m okruhu kotle nen² elektrickĨ ani termostatickĨ smŊġovac² ventil pro hl²d§n² teploty 
zp§teļky a tuto funkci zajiġŠuje Ś²zen® sp²n§n² a vyp²n§n² jednotlivĨch spotŚebiļŢ (topn® okruhy, z§sobn²k 
TV). 
 
PŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho z§vodu je Elektricky. ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
 

7.1.3. KONFIGURACE OHřEVU TEPL£ VODY 

 
Pomoc² volby Tepl§ voda (ANO/NE) lze definovat, zda topnĨ syst®m je vybaven z§sobn²kem TV ļi nikoliv. 
PŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho z§vodu je NE. ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
 

7.1.4. KONFIGURACE TO1 

 
Pomoc² volby TopnĨ okruh 1 (Ne/SmŊġovanĨ/ĻerpadlovĨ) lze definovat, zda topnĨ syst®m je vybaven 
topnĨm okruhem 1 ļi nikoliv. Pokud ANO, nutno specifikovat, zda se jedn§ o okruh smŊġovanĨ smŊġovac²m 
ventilem Y1 nebo ovl§d§n pouze ļerpadlem Q2 ï viz zapojen² v kap. 11. 
PŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho z§vodu je NE. ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
 

7.1.5. KONFIGURACE PROSTOROV£HO PřĉSTROJE A6 

 
Pomoc² volby A6 prostor TO1 (ANO/NE) lze definovat, zda v referenļn² m²stnosti topn®ho okruhu 1 je 
instalov§n prostorovĨ pŚ²stroj A6 (SIEMENS POL 822.70) ļi nikoliv. 
Pozor! NezamŊŔovat tento pŚ²stroj se standardn²m pokojovĨm termostatem, kterĨ se v pŚ²padŊ pouģit² 
v topn®m okruhu 1 zapojuje na svorky H1. 
PŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho z§vodu je NE. ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
 

7.1.6. KONFIGURACE TO2 

 
Pomoc² volby TopnĨ okruh 2 (Ne/SmŊġovanĨ/ĻerpadlovĨ) lze definovat, zda topnĨ syst®m je vybaven 
topnĨm okruhem 2 ļi nikoliv. Pokud ANO, nutno specifikovat, zda se jedn§ o okruh smŊġovanĨ smŊġovac²m 
ventilem Y5 nebo ovl§d§n pouze ļerpadlem Q6 ï viz zapojen² v kap. 11. 
Volbu TopnĨ okruh 2 ï SmŊġovanĨ nelze pouģ²t pŚi provozov§n² kotle s ochranou zp§teļky pomoc² 
elektrick®ho smŊġovac²ho ventilu Y7. 
PŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho z§vodu je NE. ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
 

7.1.7. KONFIGURACE PROSTOROV£HO PřĉSTROJE A7 

 
Pomoc² volby A7 prostor TO2 (ANO/NE) lze definovat, zda v referenļn² m²stnosti topn®ho okruhu 2 je 
instalov§n prostorovĨ pŚ²stroj A7 (SIEMENS POL 822.70) ļi nikoliv. 
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Pozor! NezamŊŔovat tento pŚ²stroj se standardn²m prostorovĨm (pokojovĨm) termostatem, kterĨ se 
v pŚ²padŊ pouģit² v topn®m okruhu 2 zapojuje na svorky H3. 
PŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho z§vodu je NE. ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
 

7.1.8. KONFIGURACE EXTERNĉHO VSTUPU 

 
Pomoc² volby Extern² vstup (ANO/NE) lze definovat, zda k Ś²d²c² jednotce je pŚipojen pŚ²davnĨ vstup (napŚ. 
ohŚev baz®nu) ļi nikoliv. 
 
V pŚ²padŊ, ģe se v konfiguraci nastav² volbu Extern² vstup ï NE, tento vstup m§ pak funkci standardn²ho 
prostorov®ho termostatu H3 pro TO2. V tomto pŚ²padŊ je zapotŚeb²: 

- vyjmout klemu na kontaktu H3 nebo 
- zmŊnit polaritu prostorov®ho termostatu H3 (viz kap. 6.5.7.) 

 
V pŚ²padŊ, ģe se v konfiguraci nastav² volbu Extern² vstup ï ANO, topnĨ okruh 2 nelze Ś²dit prostorovĨm 
termostatem H3. 
 
PŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho z§vodu je ANO. ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
 

7.1.9. KONFIGURACE NĆHRADNĉHO PROVOZU 

 
Pomoc² volby N§hradn² provoz (ANO/NE) lze definovat, zda ve vyt§pŊn² objektu je umoģnŊno pouģ²t jinĨ 
zdroj tepla, napŚ. elektrokotel. 
PŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho z§vodu je NE. ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
 

7.2. TEST VSTUPš A VħSTUPš 

 
Pomoc² t®to z§loģky lze snadno ovŊŚit spr§vnost zapojen² a funkļnost veġkerĨch elektrickĨch agreg§tŢ 
ovl§danĨch Ś²d²c² jednotkou. Jedn§ se o: 

¶ ventil§tory 

¶ motory 

¶ ļerpadla 

¶ ventily 
 
Po zvolen² konkr®tn²ho agreg§tu (napŚ. Podavaļ 1 ve sloģce Motory) a jeho rozkliknut² se otevŚe dialogov® 
okno s jeho tŚemi moģnĨmi provozn²mi stavy: 

- Vypnuto 
- Zapnuto 
- Auto 

 
Symbol h§ļku na lev® stranŊ Ś§dku ukazuje, kter§ funkce je v danou chv²li aktivn². Za norm§ln²ho stavu mus² 
bĨt aktivn² stav Auto. 
Volbou Zapnuto se uv§d² danĨ agreg§t do nepŚetrģit®ho provozu. Tento odklon od automatick®ho reģimu 
Ś²d²c² jednotky je pak signalizov§n oranģovŊ-ļervenĨm blik§n²m kontrolky na tlaļ²tku "A" a z§roveŔ ļervenĨm 
blik§n²m kontrolky na tlaļ²tku "B" - viz kap. 2. 
Volbou Vypnuto se uv§d² danĨ agreg§t do nepŚetrģit®ho klidu. Tento odklon od automatick®ho reģimu Ś²d²c² 
jednotky je pak signalizov§n oranģovŊ-ļervenĨm blik§n²m kontrolky na tlaļ²tku "A" a z§roveŔ ļervenĨm 
blik§n²m kontrolky na tlaļ²tku "B" - viz kap. 2. 
 
POZOR!!! Po odzkouġen² funkļnosti nutno vġechny agreg§ty pŚepnout zpŊt do stavu Auto. Kontrolky na 

tlaļ²tc²ch "A" a "B" - viz kap. 2 - pak pŚestanou blikat. 
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7.3. ĻERPADLO KOTLE 

 
Z§loģka Ļerpadlo kotle slouģ² pro nastaven² veġkerĨch parametrŢ nutnĨch pro spr§vnĨ provoz ļerpadla 
prim§rn²ho okruhu. 
 
Parametr Teplota zapnut² urļuje, pŚi jak® teplotŊ dojde k rozbŊhu ļerpadla prim§rn²ho okruhu, pokud toto 
ļerpadlo je ovl§d§no Ś²d²c² jednotkou kotle. 
Rozsah nastaven² je v rozmez² 40 ï 60 ÁC, pŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho z§vodu je 45 ÁC. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
PŚi chladnut² vody v kotli se vypnut² ļerpadla prim§rn²ho okruhu dŊje s hysterez² nastavenou pomoci 
parametru Diference vypnut² a uplynut² ļasu dan®ho parametrem DobŊh ļerpadla. 
 
Rozsah nastaven² parametru Diference vypnut² je v rozmez² 1 aģ 10 ÁC, pŚednastaven§ hodnota 
z vĨrobn²ho z§vodu je 5 ÁC. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
Rozsah nastaven² parametru DobŊh ļerpadla je v rozmez² 0 ï 30 min, pŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho 
z§vodu je 2 min. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 

PŚ²klad: 
Na Ś²d²c² jednotce jsou nastaveny n§sleduj²c² hodnoty: 

- Teplota zapnut² 45 ÁC 
- Diference vypnut² 5 ÁC 
- DobŊh ļerpadla 2 min 

Po uveden² kotle do provozu teplota vody v kotli se zaļne zvyġovat. PŚi dosaģen² hodnoty 45 ÁC dojde 
k rozbŊhu ļerpadla prim§rn²ho okruhu. Zaļne-li se z jak®hokoliv dŢvodu teplota vody v kotli sniģovat, 
dos§hne hodnoty 40 ÁC (45-5=40) a tento stav potrv§ 2 min, dojde k vypnut² tohoto ļerpadla. 

 
 
K vypnut² ļerpadla po uplynut² ļasu dan®ho parametrem DobŊh ļerpadla doch§z² rovnŊģ v okamģiku, kdy 
kotel pŚejde do "Extern²ho ¼tlumu" - viz kap. 6.2. - vlivem rozepnut² prostorov®ho pŚ²stroje, pokojov®ho 
termostatu nebo extern²ho vstupu. Po opŊtovn®m sepnut² se ļerpadlo automaticky zap²n§. 
 
V pŚ²padŊ, ģe teplota vody v kotli stoupne nad hodnotu Odtah tepla, ļerpadlo kotle je v provozu nepŚetrģitŊ, 
bez ohledu na provozn² stav kotle. Vyp²n§ pak pŚi poklesu teploty pod 85 ÁC s dobŊhem 2 min. 
 
Pomoc² volby Protimrazov§ ochrana (Vypnuto/Zapnuto) lze definovat, zda je aktivn² reģim Ăprotimrazov§ 
ochranañ ļerpadla prim§rn²ho okruhu ļi nikoliv. V pŚ²padŊ volby Zapnuto ļerpadlo prim§rn²ho okruhu je 
zap²n§no podle aktu§ln² venkovn² teploty B9, i kdyģ nen² ģ§dnĨ poģadavek na teplo. 
 

Venkovn² teplota Reģim ļerpadla 

< -4 ÁC Ļerpadlo je trvale zapnuto. 

-4 aģ 1,5 ÁC Ļerpadlo je zap²n§no kaģdĨch 6 h na 10 min. 

> 1,5 ÁC Ļerpadlo je trvale vypnuto. 

 
PŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho z§vodu je Vypnuto. ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
 

7.4. PARAMETRY PřI ZAHOřENĉ 

 
Pro minimalizaci rizika zpŊtn®ho zahoŚen² paliva do z§sobn²ku Ś²d²c² jednotka komunikuje s ļidlem zahoŚen² 
um²stŊnĨm na pod§vac²m mechanismu. Pokud toto ļidlo vyhodnot², ģe doġlo k nepŚ²pustn®mu zvĨġen² 
teploty na podavaļi (cca 100ÁC), dojde ke zrychlen² posunu paliva do hoŚ§ku (definov§no parametry Ļas 
pod§v§n² a Ļas prodlevy v t®to kapitole) a to po dobu stanovenou parametrem Ļas ochrany. Po jeho 
uplynut² po dobu Perioda z§sahu kontrola zahoŚen² nen² br§na v ¼vahu (jedn§ se o ļas pro vychladnut² 
pod§vac²ho mechanismu) a kotel pracuje v bŊģn®m reģimu. 
 
Parametr Ļas pod§v§n² ud§v§ ļas, po kterĨ je ġnekovĨ podavaļ v chodu bŊhem aktivace ļidla zahoŚen². 
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Rozsah nastaven² je v rozmez² 2 ï 10 s, pŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho z§vodu je 5 s. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
Parametr Ļas prodlevy ud§v§ ļas, po kterĨ nen² ġnekovĨ podavaļ v chodu bŊhem aktivace ļidla zahoŚen². 
Rozsah nastaven² je v rozmez² 5 ï 60 s, pŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho z§vodu je 20 s. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
Parametr Ļas ochrany urļuje, na jak dlouhou dobu bude aktivov§n zrychlenĨ posuv paliva po aktivaci ļidla 
zahoŚen². 
Rozsah nastaven² je v rozmez² 1 ï 30 min, pŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho z§vodu je 5 min. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
Parametr Perioda z§sahu urļuje, po jak® dobŊ dojde k opŊtovn®mu vyhodnocen² aktivace ļidla zahoŚen² a 
pŚ²padn®mu zrychlen² posunu paliva do hoŚ§ku. 
Rozsah nastaven² je v rozmez² 10 ï 120 min, pŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho z§vodu je 60 min. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
 

7.5. NĆHRADNĉ PROVOZ 

 
Volba VļetnŊ vyp. kotel - ANO povoluje Ś²zen² spotŚebiļŢ i pŚi vypnut®m kotli. PŚedpokl§d§ se, ģe n§hradn² 
zdroj je k dispozici. PŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho z§vodu je NE. 
 
Parametr ZpoģdŊn² sepnut² definuje zpoģdŊn² spuġtŊn² n§hradn²ho zdroje po odstaven² nebo vypnut² kotle. 
Rozsah nastaven² parametru ZpoģdŊn² sepnut² je v rozmez² 0 ï 60 min, pŚednastaven§ hodnota 
z vĨrobn²ho z§vodu je 10 min. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
Na Ś§dku Volba n§hradn²ho zdroje (Vyp/Zap/Auto) se umoģŔuje ruļn² sepnut² kontaktu pro n§hradn² zdroj. 
PŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho z§vodu je Auto. ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
 

7.6. KALIBRACE ĻIDEL 

 
Pomoc² funkce Kalibrace ļidel lze prov®st korekci mŊŚen® hodnoty: 

- venkovn² teploty (B9) 
- teploty v referenļn² m²stnosti TO1 (A6) 
- teploty v referenļn² m²stnosti TO2 (A7) 

a slouģ² pro sjednocen² zobrazovan® hodnoty tŊchto teplot na displeji s jinĨmi (pŚesnŊjġ²mi) mŊŚidly 
pouģ²vanĨmi v danĨch prostor§ch. 
 
Rozsah nastaven² tŊchto parametrŢ je v rozmez² -3 aģ +3 ÁC, pŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho z§vodu je 
0 ÁC. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
 

7.7. JAZYK 

 
Zde je moģnost zvolit jazyk, ve kter®m bude Ś²d²c² jednotka komunikovat s obsluhou. V t®to verzi programu je 
k dispozici ļeġtina, angliļtina a ruġtina. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
 

7.8. PID KOTLE 
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Tato z§loģka se zobraz² aģ po zad§n² vĨrobn²ho hesla (viz kap. 5.20.) a slouģ² pro definici rychlosti modulace 
vĨkonu bŊhem provozu kotle. Parametry tohoto menu mohou mŊnit pouze osoby, kter® k tomu byly Ś§dnŊ 
proġkoleny. 
 
Rozsah nastaven² parametru Kotel Zes²len² je v rozmez² 0 ï 20, pŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho 
z§vodu je 3,7. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
Rozsah nastaven² parametru Kotel Integrace je v rozmez² 0 ï 1500 s, pŚednastaven§ hodnota z vĨrobn²ho 
z§vodu je 900 s. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
 

7.9. PID VENTILš 

 
Tato z§loģka se zobraz² aģ po zad§n² vĨrobn²ho hesla (viz kap. 5.24.) a slouģ² pro definici rychlosti 
prov§dŊn² zmŊn polohy smŊġovac²ch ventilŢ (Y7 na zp§teļce, Y1 v TO1, Y5 v TO2). Parametry tohoto menu 
mohou mŊnit pouze osoby, kter® k tomu byly Ś§dnŊ proġkoleny. 
 
Rozsah nastaven² parametru Zp§teļka Zes²len² je v rozmez² -20 aģ +20, pŚednastaven§ hodnota 
z vĨrobn²ho z§vodu je 3,0. Pouģit²m z§pornĨch hodnot lze mŊnit smysl ot§ļen² pohonu tohoto smŊġovac²ho 
ventilu. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
Rozsah nastaven² parametru Zp§teļka Integrace je v rozmez² 0 ï 1000 s, pŚednastaven§ hodnota 
z vĨrobn²ho z§vodu je 120 s. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
Rozsah nastaven² parametrŢ TO1 Zes²len² a TO2 Zes²len² je v rozmez² 1 ï 20, pŚednastaven§ hodnota 
z vĨrobn²ho z§vodu je 2,0. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
Rozsah nastaven² parametrŢ TO1 Integrace a TO2 Integrace je v rozmez² 0 ï 1000 s, pŚednastaven§ 
hodnota z vĨrobn²ho z§vodu je 120 s. 
ZmŊnu tohoto parametru se prov§d² dle kap. 4. 
 
 

7.10. SPRĆVA HESEL 

 
Tato z§loģka se zobraz² aģ po zad§n² vĨrobn²ho hesla (viz kap. 5.20.) a slouģ² pro zmŊnu jednotlivĨch hesel. 
Parametry tohoto menu mohou mŊnit pouze osoby, kter® k tomu byly Ś§dnŊ proġkoleny. 
 
 

8. CHYBOVĆ HLĆĠENĉ řĉDĉCĉ JEDNOTKY 

 

8.1. PORUCHY VĆZAN£ NA HARDWARE řĉDĉCĉ JEDNOTKY A PřIPOJENĆ 
PERIF£RNĉ ĻIDLA 

 
ü Vġechny bin§rn² vstupy mohou hl§sit chybu na stranŊ hardware Climatixu (napŚ. poniļen² 
regul§toru bleskem). 

ü Vġechny bin§rn² vĨstupy mohou hl§sit chybu na stranŊ hardware Climatixu (napŚ. poniļen² 
regul§toru bleskem). 

ü Vġechny analogov® vstupy (ļidla, apod.) mohou hl§sit poruchu, ģe jsou vadn§ napŚ. nepŚipojena, 
zkrat, procesn² poruchu (napŚ. prostorovĨ pŚ²stroj POL822.70) a tak® chybu zpŢsobenou vadou 
hardware Climatixu. (napŚ. poniļen² regul§toru bleskem). 
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ü Vġechny analogov® vĨstupy mohou hl§sit chybu na stranŊ hardware Climatixu (napŚ. poniļen² 
regul§toru bleskem). 

 
 

8.2. PORUCHY GENEROVAN£ PROVOZEM KOTLE 

 
Tyto poruchy informuj² o nekorektn²ch ļi nepŚ²pustnĨch stavech kotle a zaŚ²zen² bŊhem provozu kotle. 
 
ü KaģdĨ motor, ventil§tor, ļerpadlo a dalġ² pouģit® pŚ²sluġenstv² je moģno v servisn²m menu pomoc² 

funkce Test vstupŢ a vĨstupŢ (viz kap. 7.2.) obsluhovat ruļnŊ pro jeho kontrolu bŊhem uv§dŊn² do 
provozu. PŚi tomto servisn²m ovl§d§n² je generov§na porucha, ģe konkr®tn² zaŚ²zen² je v ruļn²m 
reģimu, aby nedoch§zelo k opomenut²  pŚepnut² zaŚ²zen² zpŊt do automatick®ho provozu. 

o Ventil§tor ruļnŊ 
o Podavaļ 1 ruļnŊ 
o OdpopelŔovaļ ruļnŊ 
o Ļerpadlo kotle ruļnŊ 
o Ļerpadlo TO1 ruļnŊ 
o Ļerpadlo TO2 ruļnŊ 
o Ļerpadlo TV ruļnŊ 
o Ventil zp§teļky ruļnŊ 
o Ventil TO1 ruļnŊ 
o Ventil TO2 ruļnŊ 

ü PŚehŚ§t² TV - pŚi konfiguraci tepl® vody pŚekroļen² teploty v z§sobn²ku tepl® vody nad nastavenou 
maxim§ln² mez. 

ü Vadn§ asymetrie - hl§ġen² od kysl²kov®ho sensoru, ģe doġlo k pŚekroļen² povolen® asymetrie. PŚi 
opakovan®m vĨskytu tohoto hl§ġen² je nutno kysl²kovĨ sensor vymŊnit. 

ü ZahoŚen² - hl§ġen² o pŚekroļen² teploty na podavaļi kotle a inicializaci algoritmu pro ochranu kotle 
proti tomuto neģ§douc²mu stavu. 

ü Simulace venkovn² teploty - pŚi vyuģit² funkce simulace venkovn² teploty pŚi zprovoznŊn² kotle ļi 
resetu upraven® a tlumen® venkovn² teploty na poģadovanou hodnotu Ś²d²c² jednotka signalizuje 
aktivov§n² t®to funkce, aby servisn² technik neopomŊl tuto funkci znovu vypnout. Vypnut² se prov§d² 
nastaven²m hvŊzdiļek na pŚ²sluġn®m Ś§dku. 

ü Havarijn² termostat - signalizuje pŚehŚ§t² kotle nad teplotu danou pouģitĨm havarijn²m termostatem 
ï viz kap. 9.1. 

ü Chyba vyt§pŊn² O2 - pŚi pouģ²t² kysl²kov®ho sensoru porucha informuje o nefunkļn²m vyt§pŊn²  
sn²mac² ļ§sti sensoru. To mŢģe bĨt zpŢsobeno ġpatnĨm zapojen²m, ztr§tou nap§jec²ho napŊt² nebo 
zniļen²m sensoru, napŚ. silikonovĨmi vĨpary ve spalin§ch. 

ü V²ko n§sypky/TKM - signalizuje buŅ otevŚen® v²ko n§sypky v pŚ²padŊ pouģit² sn²maļe otevŚen² 
n§sypky nebo pŚehŚ§t² termokontaktu podavaļe kotle. 

ü Ztr§ta plamene provoz - tato porucha signalizuje, ģe doġlo k vyhoŚen² paliva v hoŚ§ku (ztr§ty 
plamene). Tato porucha mŢģe bĨt zpŢsobena opomenut²m obsluhy doplnit vļas palivo do 
z§sobn²ku, zaklenbov§n²m paliva v z§sobn²ku, ġpatnĨm nastaven²m pod§v§n² paliva bŊhem 
provozu, apod. Mez aktivace poruchy je nastaviteln§ v servisn²m menu a je nutno nal®zt optim§ln² 
nastaven² pŚi uv§dŊn² kotle do provozu dle druhu, kvality paliva a charakteru otopn® soustavy. 

ü Ztr§ta plamene ¼tlum - tato porucha signalizuje, ģe doġlo k vyhoŚen² paliva v hoŚ§ku (ztr§ty 
plamene). Tato porucha mŢģe bĨt zpŢsobena opomenut²m obsluhy doplnit vļas palivo do 
z§sobn²ku, zaklenbov§n²m paliva v z§sobn²ku, ġpatnĨm nastaven²m pod§v§n² paliva pŚi ¼tlumu, 
apod. Mez aktivace poruchy je nastaviteln§ v servisn²m menu a je nutno nal®zt optim§ln² nastaven² 
pŚi uv§dŊn² kotle do provozu dle druhu, kvality paliva a charakteru otopn® soustavy. 

ü N²zk§ teplota spalin B8 - pŚi provozu kotle v ¼tlumu se kromŊ diference mezi teplotou spalin B8 a 
teplotou vĨstupn² vody z kotle B2 hl²d§ tak® absolutn² minim§ln² teplota spalin B8. PŚi jejim 
podkroļen² pod tuto mez dojde k vyhl§ġen² poruchy o odstaven² kotle v ¼tlumov®m provozu.  Ide§ln² 
nastaven² je nutno prov®st na z§kladŊ re§lnĨch provozn²ch parametrŢ, druhu a kvalitŊ paliva, apod. 

ü Chyba modbusu - signalizuje ztr§tu komunikace mezi pŚevodn²kem kysl²kov®ho sensoru a 
regul§toru Climatix na modbus RTU komunikaci (RS485). 

ü Chyba nap§jen² ļidla O2 - hl§s² poruchu v nap§jec²m obvodu kysl²kov®ho senzoru. Je moģno se 
pokusit o n§pravu pŚes funkci Ăvymaz§n² hl§ġen²ñ v menu kysl²kov®ho sensoru. Pokud toto 
nepomŢģe, je tŚeba buŅ vymŊnit pŚevodn²k nebo samotnĨ kysl²kovĨ sensor. 

ü O2 pod 0,1% - tato porucha signalizuje stav, kdy kysl²kovĨ senzor mŊŚ² po delġ² ļas koncentraci O2 
niģġ² neģ 0,1%, coģ mŢģe m²t za n§sledek zniļen² sensoru. Tato porucha mŢģe bĨt rovnŊģ 
paraleln²m efektem poruchy vyhŚ²v§n² sensoru ļi chyby komunikace modbus. 
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ü PCB teplota - signalizuje pŚekroļen² teploty pŚevodn²ku ke kysl²kov®mu sensoru nad 85ÁC. 
Znamen§ to pŚehŚ§t² pŚevodn²ku, kter® mŢģe m²t za n§sledek jeho zniļen². Jako limitn² je nastavena 
teplota 85ÁC. PŚ²ļinou mŢģe bĨt nevhodn® um²stŊn² pŚevodn²ku vŢļi kom²nov®mu tŊlesu nebo 
nedostateļn® pŚirozen® chlazen² (volba dimenze nebo materi§lu mont§ģn² krabice). 

 
 

9. OSTATNĉ 

 

9.1. PřETOPENĉ KOTLE 

 
Pokud dojde k havarijn²mu stavu a Teplota kotle z jak®hokoliv dŢvodu pŚes§hne hodnotu 90 ÁC, Ś²d²c² 
jednotka je vybavena dvoj² ochranou proti pŚetopen²: 
 
1.) Softwarov§ ochrana proti pŚetopen² 
 
Na z§kladŊ informace, ģe Teplota kotle B2 je vyġġ² neģ parametr Odtah tepla (viz kap. 5.8.), program 
automaticky: 

- zastav² pŚ²sun paliva 
- zastav² ventil§tory 
- naplno otevŚe urļen® smŊġovac² ventily 
- v provozu ponech§ vġechna ļerpadla  

 
ř²d²c² jednotka indikuje tento havarijn² stav blik§n²m ļerven® kontrolky na tlaļ²tku "B" - viz kap. 2. Jeho 
zruġen² je moģno prov®st aģ po zchladnut² teploty kotle pod 85 ÁC. 
 
 
2.) Havarijn² termostat 
 
Havarijn² termostat je um²stŊn na horn² ploġe kotle. 
 
Havarijn² termostat je z vĨroby nastaven na teplotu 95 ÁC. Je-li dosaģena v kotli tato teplota, termostat 
zareaguje a kromŊ ļerpadel odstav² celou Ś²d²c² jednotku od nap§jen². Tento havarijn² stav je indikov§n 
rozsv²cen²m ļerven® kontrolky na tlaļ²tku "B" - viz kap. 2. Havarijn² termostat lze zapnout aģ po poklesu 
teploty pod nastavenou hodnotu o cca 20 ÁC a to tak, ģe se vyġroubuje ļern§ krytka na havarijn²m 
termostatu a stlaļ² barevn® tlaļ²tko. Ļernou krytku nutno n§slednŊ opŊt naġroubovat na pŢvodn² m²sto. 
Aby nedoch§zelo k neģ§douc²mu sp²n§n² havarijn²ho termostatu vlivem tepeln® setrvaļnosti kotle, 
doporuļuje se provozovat kotel na teplot§ch vĨstupn² topn® vody do 80ÁC. 
V pŚ²padŊ opakovan®ho vypnut² havarijn²ho termostatu je nutno kotel odstavit z provozu a zjistit pŚ²ļinu 
opakovan®ho pŚehŚ§t² kotle. 
 
 

9.2. PřIPOJENĉ PROSTOROVħCH TERMOSTATš 

 
KromŊ prostorov®ho pŚ²stroje SIEMENS POL 822.70 lze k Ś²d²c² jednotce napojit bŊģn® prostorov® 
termostaty. Napojen² se prov§d² pomoc² vstupŢ H1 (pro TO1), resp. H3 (pro TO2) na boļn² stŊnŊ rozvadŊļe 
Ś²d²c² jednotky. 
 
PŚed zapojen²m prostorov®ho termostatu nutno zvolit spr§vnou polaritu tohoto kontaktu (Pracovn²/KlidovĨ) ï 
viz kap. 6.5.7. Na kontakt prostorov®ho termostatu sm² bĨt pŚipojen pouze termostat s volnĨm 
bezpotencion§ln²m kontaktem (napŚ. SIEMENS REV24DC, SIEMENS  REV24RFDC/SET apod.). Na tyto 
svorky nesm² bĨt pŚipojeno ģ§dn® ciz² napŊt². 
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9.3. NAHRĆVĆNĉ SOFTWARE S POUĢITĉM SD PAMŉşOV£ KARTY 

 
 
Kop²rov§n² souborŢ na SD kartu 
 
Aplikace pro regul§tor se skl§d§ ze souborŢ: 
ü MBRTCode.BIN - vlastn² aplikace 
ü HMI.bin - ovl§dac² panel 
ü OBH.bin - jazykov§ podpora 

 
Soubory je nutn® nahr§t do rootu pamŊŠov® karty, 
typ SD, max. 2 GB, form§t FAT16. 
 
 
 
 
Nahr§n² aplikace z SD karty do regul§toru 
 
ü Vypnout regul§tor od nap§jen². 
ü Vloģit SD kartu do regul§toru. Do regul§toru se vkl§d§ 
SD karta s nahranĨmi soubory, konektory dolŢ. SD kartu 
je zapotŚeb² zatlaļit proti lehk®mu odporu pruģiny aģ do 
koncov® polohy. 

ü Zapnout regul§tor k nap§jen². 
ü Na displeji zadat servisn² heslo a zvolit n§sleduj²c² 

cestu: 
Uģivatelsk® menu Ą Diagnostika regul§toru Ą 
Uloģen²/Nahr§n² Ą Nahr§n² SW z SD Ą vykonat 

ü Na ovl§dac²m panelu potvrdit tlaļ²tkem Enter (tlaļ²tko 
òFò). 

 
 
 
 
 
 
ü BŊhem nahr§v§n² BSP LED kontrolka mŊn² 

barvu.Nahr§v§n² trv§ cca 10 aģ 15 s. 
ü Nahr§v§n² je ukonļeno, kdyģ BSP LED 
kontrolka pŚestane blikat a trvale sv²t² 
oranģovŊ. 

ü Vypnout regul§tor od nap§jen². 
ü Vyjmout SD kartu do regul§toru. Vysunut² 
SD karty z regul§toru se prov§d² opŊtovnĨm 
stisknut²m. 

ü Po zapnut² regul§toru BSP LED kontrolka 
mus² sv²tit zelenŊ. 

ü PŚi pot²ģ²ch je nutn® postup opakovat. 
 
 
 
 

10. BEZPEĻNOSTNĉ POKYNY 

 

¶ PŚed pŚistoupen²m k mont§ģi, opravŊ nebo konzervaci Ś²d²c² jednotky jak i bŊhem prov§dŊn² 
veġkerĨch pŚipojovac²ch prac² je tŚeba bezpodm²neļnŊ odpojit s²Šov® nap§jen² a tak® se ujistit, zda 
vġechny svorky a veden² nejsou pod napŊt²m. 

¶ ř²d²c² jednotka mus² bĨt nainstalov§na v souladu s platnĨmi normami a pŚedpisy. 

¶ ř²d²c² jednotka nemŢģe bĨt pouģ²v§na v nesouladu s jej²m urļen²m. 
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¶ ř²d²c² jednotka je urļena k zabudov§n² v kotli nebo jeho bl²zkost². 

¶ ř²d²c² jednotlu pouģ²vat jen v topnĨch syst®mech, kter® byly vytvoŚeny v souladu s platnĨmi pŚedpisy 
a normami. 

¶ Je tŚeba zvolit hodnotu programovanĨch parametrŢ k dan®mu typu kotle a paliva, jak rovnŊģ m²t na 
zŚeteli vġechny podm²nky pr§ce t®to instalace. ChybnĨ vĨbŊr parametrŢ mŢģe zpŢsobit havarijn² stav 
kotle (napŚ²klad jeho pŚehŚ²v§n², atd.). 

¶ Đpravu nastavenĨch parametrŢ mŢģe prov§dŊt pouze osoba obezn§mena s t²mto n§vodem. 

¶ Elektrick§ instalace, ve kter® pracuje Ś²d²c² jednotka, mus² bĨt tŚ²vodiļov§ a zabezpeļena 
odpov²daj²c² pojistkou k pouģ²vanĨm z§tŊģ²m. 

¶ ř²d²c² jednotka nemŢģe bĨt pouģ²v§na s poġkozenĨm krytem nebo elektrickĨm veden²m. Stav 
kabelŢ nutno kontrolovat a v pŚ²padŊ jejich poġkozen² vyŚadit Ś²d²c² jednotku z provozu. 

¶ Elektrick® kabely, obzvl§ġŠ s²Šov®, se nemohou dotĨkat ani bĨt pobl²ģ horkĨch pŚedmŊtŢ. Nesm² bĨt 
tak® mechanicky zat²ģen®. 

¶ ř²d²c² jednotka nemŢģe podl®hat vibrac²m nebo bĨt vystavena bezprostŚedn²mu pŢsoben² 
sluneļn²ch paprskŢ. 

¶ Do vnitŚku Ś²d²c² jednotky nevkl§dat ģ§dn® ciz² pŚedmŊty. 

¶ Chr§nit Ś²d²c² jednotku pŚed vodou a prachem. 

¶ ř²d²c² jednotka mŢģe bĨt pouģ²v§na vĨhradnŊ uvnitŚ budov. 

¶ PŚed zapojov§n²m jakĨchkoliv perifern²ch zaŚ²zen² nutno vypnout s²Šov® nap§jen². 

¶ V ģ§dn®m pŚ²padŊ se nesm² prov§dŊt jak®koliv ¼pravy v konstrukci Ś²d²c² jednotky. 

¶ Je nutno zabr§nit pŚ²stupu dŊt² k Ś²d²c² jednotce a jej²mu pŚ²sluġenstv². 

¶ Nutno m²t na pamŊti, ģe ļidlo teploty spalin B8 vĨraznŊ zasahuje do prŢŚezu kouŚovodu kotle. PŚi 
ļiġtŊn² kotle tedy hroz² riziko jeho mechanick®ho poġkozen². PŚed zah§jen²m ļiġtŊn² se proto 
doporuļuje povolen² fixaļn²ho ġroubu a vyjmut² ļidla mimo kouŚovod. Po dokonļen² ļiġtŊn² nutno 
ļidlo teploty spalin B8 vloģit zp§tky na sv® m²sto a zafixovat ġroubem. 

¶ Za ġkody vznikl® nedodrģov§n²m tohoto n§vodu vĨrobce nebere ģ§dnou zodpovŊdnost. 
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11. HYDRAULICKĆ SCH£MATA ZAPOJENĉ KOTLš S REGULĆTOREM CLIMATIX 
PREMIUM 

11.1. ZAPOJENĉ Ļ. 12 - S TřĉCESTNħM TERMOSTATICKħM VENTILEM NA 
ZPĆTEĻCE 

 
 

Svorkovnice 
regul§toru 

CLIMATIX MINI 

Definice vstupu / vĨstupu Oznaļen² 
v hydraulick®
m sch®matu 

Specifikace 

M, B1 Ļidlo teploty kotle B2 souļ§st kotle 

M, B2 Ļidlo teploty n§bŊhu TO1 B1 pŚ²loģn®, typ: SIEMENS QAD 36/101 (NTC 10 kÝ) 

M, B3 Ļidlo teploty zp§teļky B7 souļ§st kotle 

M, X1 Ļidlo teploty spalin B8 souļ§st kotle 

M, X2 Ļidlo teploty venkovn² B9 typ: SIEMENS QAC 34/101 (NTC 1 kÝ) 

M, X3 Ventil§tor kotle  souļ§st kotle 

M, X4 Ventil TO1 Y1 do 15 kW: SIEMENS DN20, kv=4,0, SXP45.20-4/DC 
do 25 kW: SIEMENS DN25, kv=6,3, SXP45.25-6,3/DC 
do 50 kW: SIEMENS DN32, kv=16, VXP45.32-16 + pohon SSC61 
do 100 kW: SIEMENS DN40, kv=25, VXP45.40-25 + pohon SSC61 

M, X5 Ventil TO2 Y5 viz Ventil TO1 

M, X6 Ļidlo teploty TV B3 j²mkov®, typ: SIEMENS QAZ 36.522/109 (NTC 10 kÝ) 

M, X7 Ļidlo teploty n§bŊhu TO2 B12 pŚ²loģn®, typ: SIEMENS QAD 36/101 (NTC 10 kÝ) 

M, X8 Termostat zahoŚen²  souļ§st kotle 

M, D1 Termostat prostoru TO1 H1 typ: SIEMENS REV24DC nebo REV24RFDC/SET (bezdr§tovĨ) 

M, D2 Termostat prostoru TO2 
nebo Extern² vstup ON/OFF 

H3 typ: SIEMENS REV24DC nebo REV24RFDC/SET (bezdr§tovĨ) 

CE+, CE- (PB) Prostorov® pŚ²stroje A6, A7 typ: SIEMENS POL 822.70 

Q1 Ļerpadlo TV Q3 dle vĨbŊru z§kazn²ka 

Q3 Ļerpadlo TO2 Q6 dle vĨbŊru z§kazn²ka 

Q4 Ļerpadlo TO1 Q2 dle vĨbŊru z§kazn²ka 

Q5 OdpopelŔovaļ, ļistŊn²  pŚ²sluġenstv² kotle na pŚ§n² z§kazn²ka 

Q6 Ļerpadlo kotle Q1 dle vĨbŊru z§kazn²ka 

DO1 (triac) PŚ²davnĨ zdroj 230VAC/0,5A   

DO2 (triac) Podavaļ 1  souļ§st kotle 

DN, DL1 Havarijn² termostat (STB)  souļ§st kotle 

 Ventil zp§teļky 
termostatickĨ 

 do 25 kW: termostatickĨ ventil TVS 3, 55ÁC, DN25 
do 50 kW: termostatickĨ ventil TVS 5, 55ÁC, DN32 
do 100 kW: termostatickĨ ventil TVS 6, 55ÁC, DN40 

A+, B- (RS485) Kysl²kovĨ sensor  pŚ²sluġenstv² kotle na pŚ§n² z§kazn²ka (typ SST O2S-FR-T2-18C-103) 
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11.2. ZAPOJENĉ Ļ. 13 - S TřĉCESTNħM ELEKTRICKY řĉZENħM SMŉĠOVACĉM 
VENTILEM NA ZPĆTEĻCE 

 

 
 
 

Svorkovnice 
regul§toru 

CLIMATIX MINI 

Definice vstupu / vĨstupu Oznaļen² 
v hydraulick®
m sch®matu 

Specifikace 

M, B1 Ļidlo teploty kotle B2 souļ§st kotle 

M, B2 Ļidlo teploty n§bŊhu TO1 B1 pŚ²loģn®, typ: SIEMENS QAD 36/101 (NTC 10 kÝ) 

M, B3 Ļidlo teploty zp§teļky B7 souļ§st kotle 

M, X1 Ļidlo teploty spalin B8 souļ§st kotle 

M, X2 Ļidlo teploty venkovn² B9 typ: SIEMENS QAC 34/101 (NTC 1 kÝ) 

M, X3 Ventil§tor kotle  souļ§st kotle 

M, X4 Ventil TO1 Y1 do 15 kW: SIEMENS DN20, kv=4,0, SXP45.20-4/DC 
do 25 kW: SIEMENS DN25, kv=6,3, SXP45.25-6,3/DC 
do 50 kW: SIEMENS DN32, kv=16, VXP45.32-16 + pohon SSC61 
do 100 kW: SIEMENS DN40, kv=25, VXP45.40-25 + pohon SSC61 

M, X5 Ventil zp§teļky Y7 viz Ventil TO1 

M, X6 Ļidlo teploty TV B3 j²mkov®, typ: SIEMENS QAZ 36.522/109 (NTC 10 kÝ) 

M, X7    

M, X8 Termostat zahoŚen²  souļ§st kotle 

M, D1 Termostat prostoru TO1 H1 typ: SIEMENS REV24DC nebo REV24RFDC/SET (bezdr§tovĨ) 

M, D2 Termostat prostoru TO2 
nebo Extern² vstup ON/OFF 

H3 typ: SIEMENS REV24DC nebo REV24RFDC/SET (bezdr§tovĨ) 

CE+, CE- (PB) Prostorov® pŚ²stroje A6, A7 typ: SIEMENS POL 822.70 

Q1 Ļerpadlo TV Q3 dle vĨbŊru z§kazn²ka 

Q3 Ļerpadlo TO2 Q6 dle vĨbŊru z§kazn²ka 

Q4 Ļerpadlo TO1 Q2 dle vĨbŊru z§kazn²ka 

Q5 OdpopelŔovaļ, ļistŊn²  pŚ²sluġenstv² kotle na pŚ§n² z§kazn²ka 

Q6 Ļerpadlo kotle Q1 dle vĨbŊru z§kazn²ka 

DO1 (triac) PŚ²davnĨ zdroj 230VAC/0,5A   

DO2 (triac) Podavaļ 1  souļ§st kotle 

DN, DL1 Havarijn² termostat (STB)  souļ§st kotle 

A+, B- (RS485) Kysl²kovĨ sensor  pŚ²sluġenstv² kotle na pŚ§n² z§kazn²ka (typ SST O2S-FR-T2-18C-103) 
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11.3. ZAPOJENĉ Ļ. 14 - S ĻTYřCESTNħM ELEKTRICKY řĉZENħM SMŉĠOVACĉM 
VENTILEM 

 
 

Svorkovnice 
regul§toru 

CLIMATIX MINI 

Definice vstupu / vĨstupu Oznaļen² 
v hydraulick®
m sch®matu 

Specifikace 

M, B1 Ļidlo teploty kotle B2 souļ§st kotle 

M, B2 Ļidlo teploty n§bŊhu TO1 B1 pŚ²loģn®, typ: SIEMENS QAD 36/101 (NTC 10 kÝ) 

M, B3 Ļidlo teploty zp§teļky B7 souļ§st kotle 

M, X1 Ļidlo teploty spalin B8 souļ§st kotle 

M, X2 Ļidlo teploty venkovn² B9 typ: SIEMENS QAC 34/101 (NTC 1 kÝ) 

M, X3 Ventil§tor kotle  souļ§st kotle 

M, X4 Ventil TO1 Y1 do 25 kW: ļtyŚcestnĨ ventil DN25 + pohon s Ś²zen²m 0-10V DC/24V 
AC/DC 

do 50 kW: ļtyŚcestnĨ ventil DN32 + pohon s Ś²zen²m 0-10V DC/24V 
AC/DC 

M, X5    

M, X6 Ļidlo teploty TV B3 j²mkov®, typ: SIEMENS QAZ 36.522/109 (NTC 10 kÝ) 

M, X7    

M, X8 Termostat zahoŚen²  souļ§st kotle 

M, D1 Termostat prostoru TO1 H1 typ: SIEMENS REV24DC nebo REV24RFDC/SET (bezdr§tovĨ) 

M, D2 Extern² vstup ON/OFF   

CE+, CE- (PB) ProstorovĨ pŚ²stroj A6 typ: SIEMENS POL 822.70 

Q1 Ļerpadlo TV Q3 dle vĨbŊru z§kazn²ka 

Q3    

Q4 Ļerpadlo TO1 Q2 dle vĨbŊru z§kazn²ka 

Q5 OdpopelŔovaļ, ļistŊn²  pŚ²sluġenstv² kotle na pŚ§n² z§kazn²ka 

Q6 Ļerpadlo kotle Q1 dle vĨbŊru z§kazn²ka 

DO1 (triac) PŚ²davnĨ zdroj 230VAC/0,5A   

DO2 (triac) Podavaļ 1  souļ§st kotle 

DN, DL1 Havarijn² termostat (STB)  souļ§st kotle 

A+, B- (RS485) Kysl²kovĨ sensor  pŚ²sluġenstv² kotle na pŚ§n² z§kazn²ka (typ SST O2S-FR-T2-18C-103) 
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12. DOPORUĻEN£ ARMATURY V ZAPOJENĉCH S řĉDĉCĉ JEDNOTKOU CLIMATIX 
PREMIUM 

 

Ļidla 

armatura B1 - pŚ²loģn® ļidlo SIEMENS QAD 36/101 (NTC 10 kɋ) 51105 

armatura B3 - j²mkov® ļidlo SIEMENS QAZ 36.522/109 (NTC 10 kɋ) 55133 

armatura B9 - venkovn² ļidlo SIEMENS QAC 34/101 (NTC 1 kɋ) 51118 

Armatury Y1 a Y7 - tŚ²cestn® a ļtyŚcestn® smŊġovac² ventily dle vĨkonu kotle 

armatura do vĨkonu kotle 15 kW, DN 20, kv = 4,0, SXP45.20-4/DC 51100 

armatura do vĨkonu kotle 25 kW, DN 25, kv = 6,3, SXP45.25-6,3/DC 51184 

armatura do vĨkonu kotle 50 kW, DN 32, kv = 16, VXP45.32-16 + pohon SSC61 79598+51181 

armatura do vĨkonu kotle 100 kW, DN 40, kv = 25, VXP45.40-25 + pohon SSC61 79599+51181 

armatura do vĨkonu kotle 25 kW, DN 25, ļtyŚcestnĨ smŊġovac² ventil 79601 

armatura do vĨkonu kotle 50 kW, DN 32, ļtyŚcestnĨ smŊġovac² ventil 79602 

Pohon s Ś²zen²m 0-10V DC, 24V AC/DC pro ļtyŚcestnĨ smŊġovac² ventil 79762 

Armatury Y7 - tŚ²cestn® termostatick® ventily dle vĨkonu kotle 

armatura do vĨkonu kotle 25 kW, TSV3B, 55ÁC, DN 25 79508 

armatura do vĨkonu kotle 50 kW, TSV5B, 55ÁC, DN 32 79510 

Kompaktn² smŊġovac² uzel pro regulaci topn®ho okruhu 

smŊġovac² uzel SUG4/SSB61 79752 

RozdŊlovaļ topnĨch okruhŢ 

rozdŊlovaļ topnĨch okruhŢ pro 2 smŊġovac² uzly SUG, ROZS-2SUG 79754 

rozdŊlovaļ topnĨch okruhŢ pro 3 smŊġovac² uzly SUG, ROZS-3SUG 79755 

Pokojov® termostaty a prostorov® pŚ²stroje 

armatura H1, H3 - pokojovĨ termostat REV24DC 51109 

armatura H1, H3 - bezdr§tovĨ pokojovĨ termostat REV24RFDC/SET 51110 

armatura A6, A7 - prostorovĨ pŚ²stroj POL 822.70 51195 

Ļerpadla 

armatura Q1 - ļerpadlo prim§rn²ho okruhu Grundfos UPS 25-40 (do 25 kW) 79509 

armatura Q1 - ļerpadlo prim§rn²ho okruhu Grundfos UPS 25-65 (do 50 kW) 79511 

armatura Q1 - ļerpadlo prim§rn²ho okruhu Grundfos Magna1 32-80 (do 100 kW) 79753 

armatura Q3 - ļerpadlo TV Grundfos UPS 25-40 79509 

armatura Q2,Q6 - ļerpadla topnĨch okruhŢ Grundfos ALPHA2 25-40 79513 

armatura Q2,Q6 - ļerpadla topnĨch okruhŢ Grundfos ALPHA2 25-60 79516 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



NĆVOD K OBSLUZE řĉDĉCĉ JEDNOTKY SIEMENS CLIMATIX PREMIUM 

- 47 - 

13. ELEKTRICKĆ SCH£MATA 

13.1. ELEKTRICK£ SCH£MA ZAPOJENĉ REGULĆTORU CLIMATIX PREMIUM 
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13.2. ELEKTRICK£ SCH£MA ZAPOJENĉ POHONš SMŉĠOVACĉCH VENTILš Y1, Y5, 
Y7 

 
TĨk§ se elektrickĨch pohonŢ SIEMENS SSB 61 (pro vĨkony 0 aģ 40 kW) nebo SIEMENS SSC 61 (pro 
vĨkony 40 aģ 100 kW): 

- nap§jec² napŊt² AC / DC 24V 
- Ś²d²c² sign§l DC 0 ï 10V 
- pŚi DC = 0V je ventil plnŊ zavŚen (A => AB) 
- pŚi odpojen² nap§jec²ho napŊt² zŢst§v§ vŚeteno pohonu v pŚ²sluġn® poloze 
- pohon SSC 61 se dod§v§ bez pŚ²pojn®ho kabelu 

 

 
 

Legenda: 
Y ï Ś²d²c² sign§l DC 0-10V 
G0 ï syst®mov§ nula GND 24V 
G ï syst®movĨ potenci§l +24V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


